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Datorns diagnostiska funktioner 



HP Insight Diagnostics [insynsdiagnostik] 

HP Insight Diagnostics finns pa cd-skivan som medfoljer vid leverans 
av enbart vissa datormodeller. 

Programmet HP Insight Diagnostics gor det mojligt for dig att visa 
information om datorns maskinvarukonfiguration och att utfora 
diagnostiska maskinvarutester av datorns delsystem. Programmet 
gor det enklare att effektivt identifiera, diagnostisera och isolera 
maskinvaruproblem. 

Fliken Overblick visas nar du startar HP Insight Diagnostics. Den har 
fliken visar datorns aktuella konfiguration. Fran fliken Overblick 
kommer du at flera kategorier av information om datorn. Ovriga flikar 
ger ytterligare information, inklusive diagnostiska testalternativ och 
testresultat. Informationen i programmets samtliga fonster kan sparas 
som html-fil och sparas pa en diskett eller en USB-HP Drive Key. 

Anvand HP Insight Diagnostics for att faststalla om systemet kanner 
av alia i datorn installerade enheter och om de fungerar som de skall. 
Du rekommenderas att kora tester efter installation eller anslutning 
av nya enheter, aven om detta inte ar nodvandigt. 

Du bor kora tester, spara testresultaten och skriva ut dem sa att du har 
de utskrivna rapporterna tillgangliga innan du ringer kundtjanst. 

Det ar inte sakert att utrustning fran andra tillverkare an HP detekteras 
av HP Insight Diagnostics. 



Felsokning 



www.hp.com 



1-1 



Datorns diagnostiska funktioner 



Sa hdr kommer du at HP Insight Diagnostics 

Du maste starta datorn med cd-skivan Dokumentation och diagnostik. 
enligt beskrivningarna nedan, for att komma at HP Insight Diagnostics. 

1 . Medan datorn ar pa placerar du cd-skivan Dokumentation och 
diagnostik i en optisk enhet i datorn. 

2. Stang av operativsystemet och sedan datorn. 

3. Starta datorn. Systemet kommer att starta fran cd-skivan. 



Om systemet inte startar fran cd-skivan i den optiska enheten, maste 
du kanske andra startordningen i setup-programmet, sa att systemet 
forsoker starta fran den optiska enheten innan den startar fran harddisken. 
Mer information finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 



4. Du ombeds darefter att trycka pa Y-tangenten om du onskar 
arbeta i Felsakert lage, eller nagon annan tangent om du onskar 
arbeta i Normallage. 



Normallaget ar standardlage om du inte trycker pa nagon tangent alls 
inom en viss tid. Om fonstret forblir tomt nar du har tryckt pa nagon 
annan tangent utom Y, forsok da att starta om datorn och valj Felsakert 
lage nar du ombeds gora detta. 



5. Valj lampligt sprak och klicka pa Fortsatt. 



Det rekommenderas att du accepterar standardtangentbordet for ditt 
sprak om du inte onskar testa ditt speciella tangentbord. 



6. Pa sidan med Licensavtalet (EULA) klickar du pa Godkanner, 
om du godkanner villkoren. Programmet HP Insight Diagnostics 
startar med att fliken Overblick visas. 
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Fliken Overblick 

Fliken Overblick visar information om viktig systemkonfiguration. 
I avsnittet Visa till vanster pa skarmen kan du valja vyn Sammanfattning 
for att se en del konfigurationsdata, eller valja vyn Avancerat for att 
se alia data i den valda kategorin. Oavsett om du valjer Avancerat eller 
Sammanfattning, ar foljande informationskategorier tillgangliga pa 
fliken Overblick: 

Alia - Ger en forteckning over alia informationskategorier om datorn. 

Oversikt - Ger dig en forteckning over allman information om datorn. 

Arkitektur - Ger information om systemets BIOS- och PCI-enheter. 

Inventariesparning - Visar inventarienummer, systemets serienummer 
och processorinformation. 

Kommunikation - Visar information om installningarna for datorns 
parallellportar (LPT) och seriella (COM) portar, plus information 
om USB- och natverksstyrenheter. 

Grafik - Visar information om datorns grafikkort. 

Inmatningsenheter - Visar information om tangentbordet, musen 
och andra inmatningsenheter som ar anslutna till datorn. 

Minne - Visar information om samtliga minnen i datorn. Detta 
inkluderar minnesplatser pa moderkortet och alia installerade 
minnesmoduler. 

Diverse - Visar information som erhallits fran datorns 
konfigurationsminne (CMOS), BIOS-data for systemhantering, 
data om moderkortet och information om diagnostikkomponenter. 

Lagring - Visar information om lagringsmedia som ar anslutna till 
datorn. Den har forteckningen inkluderar alia fasta diskar, diskettenheter 
och optiska enheter. 

System - Visar information om moderkortet, processorn, chassit och 
BIOS, plus information om inbyggda hogtalare och PCI-bussar. 
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Test-fliken 

Fran Test-fliken kan du valja vilka olika delar av systemet du onskar 
testa. Du kan ocksa valja testtyp och testlage. 

Du kan valja mellan tva testlagen: 

■ Interaktivt lage - Ger maximal kontroll over testprocessen. 

I diagnostikprogrammet far du instruktioner om att mata in data 
under tester dar din medverkan kravs. Du kan aven bestamma 
om testet lyckades eller misslyckades. 

■ Odvervakat lage - Visar inga instruktioner pa skarmen och 
kraver ingen medverkan av anvandaren. Om fel uppstar visas 
dessa nar testet har slutforts. 

Det fmns tre olika testtyper att valja mellan: 

■ Snabbtest - Ger ett forutbestamt script dar ett urval av varje 
maskinvarukomponent provas och kraver inget ingripande 
fran anvandaren varken i Oovervakat eller Interaktivt lage. 

■ Fullstandigt test - Ger ett forutbestamt script dar varje 
maskinvarukomponent testas fullstandigt. Det fmns fler tester 
tillgangliga i det Interaktiva laget, men dessa kraver anvandarens 
medverkan. 

■ Anpassat test - Ger mest flexibilitet nar det galler att ha kontroll 
over ett systemtest. I det Anpassade testet kan du valja vilka 
speciella enheter, tester och testparametrar som kors. 

Sa har borjar du testprocessen: 

1. Valj Test-fliken. 

2. Pa flikens vanstra sida valjer du den Testtyp som ska utforas 
(Snabb, Fullstandig eller Anpassad). 

3. Pa flikens vanstra sida valjer du Testlage (Interaktiv eller 
Odvervakad). 

4. Markera den enhet som ska testas fran rullgardinslistan. 
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5. Valj hur du vill att testet ska utforas, antingen Antal slingor 
eller Total testtid. Nar du valjer att kora testet over ett visst antal 
slingor, anger du antalet slingor som ska utforas. Om du onskar 
att utfora det diagnostiska testet under en viss tidsperiod, anger 
du tiden i minuter. 

6. Klicka pa Borja testa for att starta testet. Status-fliken, som 
gor att du kan overvaka testforloppet, visas automatiskt under 
testprocessen. Nar testet ar slutfort visas om enheten klarat testet 
eller inte pa Status-fliken. 

7. Om nagot fel upp tacks, gar du till Logg-fliken och klickar pa Fel 
Logg for att visa detaljinformation och rekommenderade atgarder. 

Status-flik 

Pa Status-fliken visas de valda testernas status. Har visas aven 
vilken testtyp som utforts (Snabb, Fullstandig eller Anpassad). 
Pa huvudforloppsstapeln visas hur stor procentandel av de aktuella 
testerna som slutforts. Under testets gang visas en Avbryt test-knapp 
som du kan anvanda om du onskar avbryta testet. 

Nar testet slutforts ersatts Avbryt test-knappen med en Testa 
igen-knapp. Om du klickar pa knappen Testa igen kommer de senaste 
testerna att utforas pa nytt. Detta ger dig mojlighet att kora testerna en 
gang till, utan att behova mata in alia data i Test-fliken pa nytt. 

Status-fliken visar aven: 

■ Vilka enheter som testas 

■ Vilka tester som kors 

■ Upplupen tid 

■ Upplupen testtid for respektive test 

■ Undersokningsstatus for varje test 
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Logg-flik 

Logg-fliken bestar av tva loggar, en Testlogg och en Fellogg, 
som bada kan valjas pa flikens vanstra sida. 

Testloggen visar alia tester som har utforts, antalet ganger som 
respektive test utforts, antalet ganger testet misslyckats och den tid 
det tog att slutfora testet. Med knappen Radera testlogg raderas 
innehallet i Testloggen. 

Felloggen visar vilka enheter som visat sig vara felaktiga under det 
diagnostiska testet och innehaller foljande informationskolumner. 

■ Avsnittet Beskrivning beskriver felet som hittades under det 
diagnostiska testet. 

■ I Rekommenderad atgard ges en rekommenderad atgard som 
bor utforas for att atgarda den felaktiga maskinvaran. 

■ I Antalet misslyckanden visar antalet ganger som testet har 
misslyckats. 

■ I Felkod anges felet som en sifferkod. Felkoderna defmieras 
i Hjalp-fliken. 

■ Med knappen Radera fellogg raderas innehallet i Felloggen. 

Hjalp-flik 

Pa Hjalp-fliken kan du valja antingen Felkoder eller Testkomponenter 

i pa flikens vanstra sida. 

Vyn Felkoder ger en beskrivning av varje sifferkod och rekommenderad 
atgard for varje kod. For att snabbt kunna hitta en beskrivning av en 
felkod anger du koden i rutan overst i fonstret och klickar pa knappen 
Hitta felkoder. 

Vyn Testkomponenter visar lagnivainformation om tester som kors. 
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Spam och skriva ut information i HP Insight Diagnostics 

Du kan spara den information som visas pa Status- och Logg-flikarna 
i HP Insight Diagnostics pa en diskett eller USB 2.0 HP Drive Key 
(64 MB eller hogre). Du kan inte spara informationen pa harddisken. 
Systemet skapar automatiskt en html-fil som ser likadan ut som 
bildskarmens information. 

1. Satt in en diskett eller en USB 2.0 HP Drive Key (kapaciteten maste 
vara 64 MB eller hogre). USB 1.0 Drive Keys kan ej anvandas. 

2. Klicka pa Spara i flikens ovre hogra horn. 

3. Valj Spara pa disketten eller Spara pa USB-key. 

4. Skriv in ett filnamn i rutan Filnamn och klicka pa knappen 
Spara. En html-fil kommer nu att sparas pa den insatta disketten 
eller USB HP Drive Key. 

5. Skriv ut informationen som du har sparat pa den lagringsenhet 
som du valt. 



For att avsluta HP Insight Diagnostics klickar du pa Avsluta 
i fonstrets ovre hogra horn och tar darefter bort cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik fran den optiska enheten. 



Sa har ham tar du den senaste versionen 
av HP Insight Diagnostics 

1. Ga till www.hp.com. 

2. Klicka pa lanken Support & Drivers [Support & drivrutiner]. 

3. Klicka pa snabbknappen Download driver and software 
[Ladda ned drivrutiner och program vara]. 

4. Ange ditt produktnummer (till exempel dc7600) i textrutan och 
tryck pa Enter [Retur]. 

5. Markera vilket operativsystem du anvander. 

6. Klicka pa lanken Diagnostic [Diagnostik]. 

7. Lokalisera HP Insight Diagnostics och klicka pa Download 
[ladda ned]. 

Det nedladdade materialet innehaller aven anvisningar om hur du kan 
skapa en start- CD. 
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Skydda prog ram varan 

For att skydda programvaran bor du ha sakerhetskopior av alia 
systemprogram, program och tillhorande filer som ar lagrade 
pa harddisken. I dokumentationen till operativsystem eller 
sakerhetskopieringsprogrammet hittar du instruktioner om hur 
filer sakerhetskopieras. 

Aterstalla programvaran 

Windows operativsystem och programvara kan aterstallas till det 
ursprungsskick som de befann sig i nar du kopte datorn genom 
att anvanda cd-skivan Restore Plus!. Se dokumentationen som 
levererades med cd-skivan Restore Plus! Pa cd-skivan finns 
instruktioner om hur du anvander denna funktion. 
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I det har kapitlet finns information om hur du kan kanna igen och ratta 
till en del vanliga problem med diskettenheter, harddiskar, optiska 
enheter, grafik, ljud, minne och program. Om du far problem med 
datorn tittar du i tabellerna i det har kapitlet for att hitta troliga orsaker 
och rekommenderade atgarder. 



Information om enskilda felmeddelanden som visas pa skarmen under 
POST (Power-On Self-Test) nar du startar datorn finns i Bilaga A, 
"Felmeddelanden under POST" 



Sakerhet och arbetsmiljd 



AVARNING: Overdriven anvdndning av datorn eller dalig a rbetsstd lining 
kan leda till alltfran obehag till allvarliga skador. I handboken Sakerhet och 
arbetsmiljd pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik och pa webbplatsen 
http://www.hp.com/ergo finns mer information om hur arbetsplatsen 
utformas sa att den blir saker och bekvcim. 

Den har utrustningen har testats och motsvarar grdnserna for digitala enheter 
inom klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Mer information finns 
i handboken Sakerhet och foreskrifter pa cd-skivan Dokumentation och 
diagnostik. 
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Gor sa har innan du ringer for att fa teknisk 
support 

Om du har problem med datorn kan du forsoka att gora foljande innan 
du ringer teknisk support: 

■ Kor diagnostikprogrammet. Mer information finns i Kapitel 1 , 
"Datorns diagnostiska funktioner". 

■ Kor sjalvtestet DPS (Drive Protection System) i setup-programmet. 
Mer information finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 

■ Kontrollera om Pa/av-lampan pa datorns framsida blinkar rott. 
Blinkande lampor ar felkoder som hjalper dig att lokalisera felet. 
Mer information finns i Bilaga A, "Felmeddelanden under POST". 

■ Om inget visas pa bildskarmen, ansluter du den till en annan 
bildskarmskontakt, om det finns en sadan. Du kan aven byta 
ut bildskarmen mot en som du vet fungerar. 

■ Om du ar ansluten till ett natverk, kan du ansluta en annan dator 
med en annan kabel till ditt natverksuttag. Natverkskontakten 
eller kabeln kan vara trasig. 

■ Om du nyligen installerade ny maskinvara tar du bort denna och 
kontrollerar om datorn da fungerar. 

■ Om du nyligen installerade ny programvara, avinstallerar du 
denna och kontrollerar om datorn da fungerar. 

■ Starta datorn i Felsakert lage for att se om den startar utan att 
alia drivrutiner har laddats. Anvand "Last Known Configuration" 
[Senaste kand konfiguration] nar du startar operativsystemet. 

■ Vi hanvisar aven till den heltackande online-hjalpen pa 
www.hp.com/ support. 

■ Se foljande avsnitt "Hjalptips" i denna handbok. 

■ Kor cd-skivan Restore Plus!. 

SE UPP! Om du kor cd-skivan Restore Plus! raderas alia data pa harddisken. 
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Som hjalp for att losa eventuella problem online, tillhandahaller 
HP Instant Support Professional Edition - ett diagnosprogram for hjalp 
till sjalvhjalp. Anvand online-chattfunktionen i HPs Instant Support 
Profession Edition, om du maste kontakta HP-support. Ga till HP Instant 
Support Professional Edition pa adressen: www.hp.com/go/ispe. 

Ga till Business Support Center (BSC) pa adressen 
www.hp.com/go/bizsupport for att fa den senaste online-hjalpen, 
programvaran och drivrutiner, proaktiva meddelanden och kontakten 
med varddatorer och HP-experter over hela varlden. 

Om det blir nodvandigt att ringa till teknisk support bor du tanka 
pa foljande for att fa basta mojliga service: 

■ Sitt framfor datorn nar du ringer. 

■ Skriv ner datorns serienummer och produktnummer samt 
bildskarmens serienummer innan du ringer. 

■ Se till att ha tid for felsokningen tillsammans med 
serviceteknikern. 

■ Ta bort all maskinvara som nyligen installerats i systemet. 

■ Ta bort all programvara som nyligen installerats i systemet. 

■ Kor cd-skivan Restore Plus!. 



SE UPP! Om du kor cd-skivan Restore Plus! raderas alia data pa harddisken. 



For information om forsaljning och garantiuppgraderingar 

(Care Packs) kan du kontakta narmaste auktoriserade aterforsaljare 

eller servicestalle. 
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Hjdlptips 

Om du drabbas av mindre problem med dator, bildskarm eller 
programvara studerar du foljande lista med allmanna forslag, 
innan du gar vidare: 

■ Kontrollera att datorn och bildskarmen ar anslutna till ett 
fungerande elektriskt vagguttag. 

■ Kontrollera att spanningsvaljaren (galler vissa modeller) ar satt 
pa den natspanning som anvands dar du befinner dig (115 V 
eller 230 V). 

■ Kontrollera att datorn ar paslagen och att den grona stromlampan 
lyser. 

■ Kontrollera att bildskarmen ar paslagen och att den grona 
stromlampan lyser. 

■ Kontrollera om Pa/av-lampan pa datorns framsida blinkar rott. 
Blinkande lampor ar felkoder som hjalper dig att lokalisera felet. 
Mer information finns i Bilaga A, "Felmeddelanden under POST". 

■ Oka ljusstyrkan och kontrasten pa bildskarmen om den ar svag. 

■ Tryck pa och hall ner valfri tangent. Om systemet avger ljudsignaler 
fungerar tangentbordet korrekt. 

■ Kontrollera att inga kablar ar losa eller felaktigt anslutna. 

■ "Vack" datorn genom att trycka pa valfri tangent pa tangentbordet 
eller genom att trycka pa Pa/av-knappen. Om inte datorn "vacks" 
stanger du av den genom att halla Pa/av-knappen intryckt under 
minst fyra sekunder och trycker sedan pa knappen igen for att starta 
om datorn. Om det inte gar att stanga av datorn drar du ut natsladden, 
vantar nagra sekunder och satter sedan i sladden igen. Datorn 
startar om automatiskt om du har stallt in "automatisk omstart 
efter stromavbrott" i setup-programmet. Om datorn inte startar 
om automatiskt trycker du pa Pa/av-knappen for att starta den. 
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■ Konfigurera om datorn efter installation av expansionskort eller 
annan maskinvara som inte stoder Plug & Play. Se "Atgarda fel 
vid installation av maskinvara" for instruktioner. 

■ Kontrollera att alia nodvandiga drivrutiner ar installerade. 
Om du t ex anvander en skrivare behover du drivrutiner till 
just den modellen. 

■ Ta ut eventuella disketter, cd-skivor eller USB-enheter innan du 
startar datorn. 

■ Om du har installerat ett annat operativsystem an det forinstallerade, 
maste du kontrollera att det stods av systemet. 

■ Om systemet har flera installerade grafikkort (inbyggd, PCI- eller 
PCI-Express-kort; inbyggd grafik finns bara i vissa modeller) och 
bara en bildskarm, maste bildskarmen anslutas till den videokontakt 
som angivits som primar VGA-adapter. Vid uppstart avaktiveras 
de ovriga bildskarmskontakterna och om bildskarmen ansluts 
till en av dessa, kommer den inte att fungera. Du kan gora 
standardinstallning for VGA-adaptern i setup-programmet. 

ASE UPP! Om datorn ar ansluten till natspdnning ar moderkortet alltid 
stromforande. For att inte skada moderkortet och dess komponenter maste 
du koppla loss natsladden innan du oppnar datorn. 
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Atgdrda allmanna fel 



De allmanna fel som beskrivs i det har avsnittet kan du formodligen 
enkelt losa sjalv. Om felet kvarstar eller om du ar osaker pa om du kan 
klara av det, kontaktar du en auktoriserad aterforsaljare. 



Atgdrda allmanna problem 


Fel 


Orsak 


Atgdrd 


Datorn verkar ha last sig 
och gar inte att stanga 
av nar Pa/av-knappen 
trycks in. 


Programstyrningen av 
knappen fungerar inte. 


1 . Hall knappen intryckt under minst 
4 sekunder tills datorn stangs av. 

2. Dra ut natsladden ur vagguttaget. 


Datorn reagerar inte 
nar ett USB-tangentbord 
eller en USB-mus 
anvands. 


Datorn ar i viloldge 
(standby). 


Tryck pd Pd/ av-knappen for att 
dtergd frdn viloldget (standby). 




Systemet har Idst sig. 


Starta om datorn. 



/\ SE UPP! Nar du vill dtergd frdn viloldget far du inte hdlla Pd/av-knappen intryckt 
i mer an fyra sekunder. I annat fall stangs datorn av och du forlorar de data som du 
inte har spa rat. 



Forst dterstaller du datum och 
tid under Kontrollpanelen 

(setup-prog rammet kan aven anvandas 
for att uppdatera RTC -datum och 
RTC-tid). Om problemet kvarstar byter 
du ut RTC-batteriet. Mer information 
om hur du satter i ett nytt batteri finns 
i Referenshandboken pd cd-skivan 
Doku mentation och diagnostik. Du kan 
aven fd hjalp att byta RTC-batterier 
frdn en auktoriserad aterforsaljare. 

Num Loek-funktionen Tryck pd Num Loek-tangenten. 

kan vara pd. Num Lock-lam pan ska inte lysa 

om du vill anvanda piltangenterna. 
Num Loek-funktionen kan 
avaktiveras (eller aktiveras) frdn 
setup-prog rammet. 



Datorns datum och 
klockslag ar felaktiga. 



RTC-batteriet 
(realtidsklocka) kanske 
mdste bytas. 

Om datorn ar 
ansluten till ett 
fungerande 
eluttag forldngs 
RTC-batteriets 
livsldngd. 



Markoren kan inte flyttas 
med piltangenterna 
pd det numeriska 
tangentbordet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda allmanna problem (Fortsattning) 



Fel 


Orsak 


Atgard 


Det gar inte att oppna 
datorns lock eller kdpa. 


Smart Cover Lock 

(en Idsfunktion pd vissa 

datorer) ar aktiverat. 


Las upp Smart Cover Lock med hjalp 
av setup-prog ram met. 

Smart Cover FailSafe Key ar ett verktyg 
som kan bestallas frdn HP och anvandas 
till att manuellt avaktivera Smart 
Cover Lock. Du kommer att behova 
FailSafe Key om du har glomt 
losenordet eller efter ett stromavbrott 
eller datorfel. Bestall PN 166527-001 
om du vill ha det skruvnyckelliknande 
verktyget, eller PN 166527-002 om 
du vill ha bitskruvmejseln. 


Ddlig prestanda. 


Processorn ar overhettad. 


1 . Kontrollera att kylluftcirkulationen 
i datorn inte ar blockerad. 

2. Kontrollera att flaktarna ar anslutna 

i—i f f /Ho ti innorrir l\/icc/^ t r*i l^t/"*! r 
LJL-1 1 U 1 1 Uc 1 U I ILJUl U I \ V 1 bbU \l\J i\\\J 1 

ar bara pd vid behov). 

3. Kontrollera att processorns 
kylflans ar korrekt monterad. 




Hdrddisken ar full. 


Ta bort data frdn hdrddisken for att 
fd mer lagringsutrymme. 




For lite minne. 


Installera mer minne. 




Hdrddisken fragmenterad. 


Defragmentera hdrddisken. 




Programmet som 
kordes tidigare frigjorde 
inte det reserverade 
minnesutrymmet till 
systemet. 


Starta om datorn. 




Det finns virus 
pd hdrddisken. 


Kor ett virusprogram. 




For manga program kors. 


1 . Stang program som inte anvands 
for att frigora minne. 



2. Installera mer minne. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda allmanna problem (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Ddlig prestanda. 
(fortsattning) 


Vissa program, sarskilt 
spel, verkarstressig pa det 
grafiska delsystemet. 


1 . Sank det aktuella programmets 
bildskarmsupplosning eller ta 
del av informationen som ges 

i programmets doku mentation 
dar det finns forslag om hur 
prestandan kan forbattras genom 
justering av programparametrarna. 

2. Installera mer minne. 

3. Uppgradera bildupplosningen. 




Okand orsak. 


Starta om datorn. 



Datorn stangs av 
automatiskt och Pd/ 
av-lampan blinkar rott 
tvd ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehdll 
och frdn datorn hors 
tvd ljudsignaler. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter 
att blinka). 



Processorns varmeskydd 
har lost ut: 

En flakt kan vara 
blockerad eller ur funktion. 

ELLER 

Processorns kylflans kan 
vara felaktigt monterad. 



1 . Kontrollera att datorns lufthdl inte 
ar blockerade och att processorns 
kylflakt ar igdng. 

2. Oppna datorn, tryck pd Pd/ 
av-knappen och se efter om 
flakten gar. Om processorflakten 
inte gar, kontrollerar du att 
flaktkabeln ar ansluten i 
moderkortskontakten. Kontrollera 
att kylflakten ar korrekt monterad 
och ansluten. 

3. Om flakten ar ansluten och 
monterad pd ratt satt men inte 
gdrandd mdste den bytas ut. 

4. Montera om kylflansen och 
kontrollera att flakten ar korrekt 
ansluten. 

5. Kontakta en auktoriserad 
dterforsaljare eller servicegivare. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda allmanna problem (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Systemet startar inte och 
lamporna pa datorns 
framsida blinkar inte. 



Systemet kan inte starta. 



Hall Pd/av-knappen intryckt mindre 
an fyra sekunder. Gor sd har om 
hdrddiskens lampa lyser gront: 

1. Kontrollera att spanningsvaljaren 
pd baksidan av nataggregatet 
(pd vissa modeller) ar satt till raft 
spanning. Korrekt spanning beror 
pd i vilken region du ar. 

2. Ta bort expansionskorten, 

ett i taget, tills 5 V_aux-lampan 
pd moderkortet borjar lysa. 

3. Byt ut moderkortet. 
ELLER 

Hall Pd/av-knappen intryckt mindre 
an fyra sekunder. Gor sd har om 
hdrddiskens lampa inte lyser gront: 

1 . Kontrollera att datorn ar ansluten 
till ett fungerande eluttag. 

2. Oppna datorn och kontrollera att 
Pd/av-knappen ar ansluten till 
moderkortet som den skall. 

3. Kontrollera att bdda kablarna 
frdn nataggregatet ar anslutna 
till moderkortet. 

4. Kontrollera om 5 Vaux-lampan 
pd moderkortet lyser. Om den 
lyser byter du ut Pd/av-knappen. 

5. Om 5 V aux-lampan pd 
moderkortet inte lyser, mdste 
du byta nataggregat. 

6. Byt ut moderkortet. 
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Felsokning utan diagnostik 



o 

Atgdrda problem med strdmfdrsdrjningen 

Vanliga orsaker och atgarder vid problem med stromforsorjningen 
fmns i foljande tabell. 

Atgdrda problem med stromfdrsdjningen 
Fel Orsak Atgard 

Nataggregatet sldr ifrdn Nataggregatets Stall in den spanning som stammer 

av och till. spanningsvaljare med vagguttagets spanning. 

pd datorns baksida 

(pd vissa modeller) 

ar felinstalld (115 V 

eller 230 V). 

Nataggregatet sldr Kontakta en auktoriserad 

aldrig pd for att det servicegivare for att byta 
ar trasigt. ut nataggregatet. 

1 . Kontrollera att datorns lufthdl 
inte ar blockerade och att 
processorns kylflakt ar igdng. 

2. Oppna datorn, tryck pd 
Pd/av-knappen och se efter om 
flakten gar. Om processorflakten 
inte gar, kontrollerar du att 
flaktkabeln ar ansluten i 
moderkortskontakten. Kontrollera 
att kylflakten ar korrekt monterad 
och ansluten. 

3. Om flakten ar ansluten och 
monterad pd ratt satt men inte 
gar andd mdste den bytas ut. 

4. Montera om kylflansen och 
kontrollera att flakten ar korrekt 
ansluten. 

5. Kontakta en auktoriserad 
dterforsaljare eller servicegivare. 



Datorn stangs av 
automatiskt och Pd/ 
av-lampan blinkar rott tvd 
ganger, en gang persekund, 
foljt av tvd sekunders 
uppehdll och frdn datorn 
hors tvd ljudsignaler. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 



Processorns 

varmeskydd har lost ut: 
En flakt kan vara 
blockerad eller ur 
funktion. 

ELLER 

Processorns kylflans kan 
vara felaktigt monterad. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med stromfdrsdjningen (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Pd/av-lampan blinkar 
rott fyra ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall och 
sedan hors fyra ljudsignaler 
frdn datorn. (Ljudsignalerna 
upphor efter den femte 
signalen, men lampan 
fortsatter att blinka). 



Stromavbrott 
(nataggregatet 
ar overbelastat). 



1 . Kontrollera attspanningsvaljaren 
pd baksidan av nataggregatet 
(pd vissa modeller) ar satt till ratt 
spanning. Korrekt spanning 
beror pd i vilken region du ar. 

2. Oppna datorn och kontrollera 
att nataggregatkabeln (4- eller 
6-ledare) ar riktigt ansluten till 
moderkortet. 

3. Kontrollera om ndgon enhet 
orsakar problemet genom att 
ta bort ALLA anslutna enheter 
(hdrddiskar, diskettenheter, optiska 
enheter och expansionskort). 
Starta datorn. Om systemet 
pdborjar POST, stanger du av 
datorn och byter ut en enhet i 
taget tills den enhet som ger felet 
har hittats. Byt ut den felaktiga 
enheten. Anslut sedan resten av 
enheterna, en i taget, for att 
kontrollera att allt fungerar. 

4. Kontakta en auktoriserad 
servicegivare for att byta 
ut nataggregatet. 

5. Byt ut moderkortet. 
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Felsokning uton diognostik 



o 

Atgarda diskettproblem 

Vanliga orsaker och atgarder vid problem med disketter firms 
i foljande tabell. 



Du kanske maste konfigurera om datorn nar du lagger till eller tar bort 
utrustning, t ex en extra diskettenhet. Se "Atgarda fel vid installation 
av maskinvara" for instruktioner. 



Atgarda diskettproblem 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Lampan pa diskettenheten 
lyser hela tiden. 



Enheten hittas inte. 



Diskettenheten kan inte 
skriva till disketten 



Disketten ar skadad. 



Disketten har satts 
in pd fel satt. 



I Microsoft Windows XP hogerklickar 
du pd Start, klickar pd Utforska 
och valjer en enhet. Valj Arkiv > 
Egenskaper > Verktyg. 
Under Felkontroll, klickar 
du pd Kontrollera nu. 

Ta ut disketten och satt in den 
pd nytt. 



Enhetskabeln ar inte 
korrekt ansluten. 



En kabel ar los. 



Anslut enhetskabeln pd nytt. 
Kontrollera att alia fyra stiffen 
pd diskettens stromkabel ar 
ansluten till enheten. 

Ateranslut diskettenhetens data- och 
stromkablar. 



Den lostagbara enheten 
ar inte riktigt isatt. 

Disketten ar inte 
formaterad. 



Satt i enheten pd nytt. 

Formatera disketten. 

1 . I Ufforskaren valjer du enhet (A). 

2. Hogerklicka pd enhetsbokstaven 
och valj Formatera. 

3. Valj onskade alternativ och 
klicka pd Starta for att pdborja 
formatering av disketten. 



Disketten ar skrivskyddad. 



Anvand en annan diskett eller 
ta bort skrivskyddet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda diskettproblem (Fortsattning) 



Fel 




Ataard 


Diskettenheten kan inte 
skriva till disketten 
(fortsattning) 


Skriver till fel enhet. 


Kontrollera enhetsbeteckningen 
i sokvagen. 




Det finns inte tillrackligt 

mpn i itrummp nri 

1 1 ICU UN y 1 1 1 1 1 IC kJLJ 

disketten. 


1 . Anvand en annan diskett. 

o r» 1 1 f* 1 !*■ 

/. Kadera de tiler som du inte 
behover frdn disketten. 




Skrivning till Legacy- 
diskett har avaktiverats 
med setup-prog ram met. 


Kor setup-prog ram met och 
aktivera Skrivning till Legacy- 
diskett under Lagring > 
Lagringsalternativ. 




Disketten ar skadad. 


Byt ut den skadade disketten. 


Det gar inte att formatera 
en diskett 


Ogiltigt media 
rapporterat. 


Ndr du formatera r en diskett 

i MS-DOS kan du uppmanas 

att ange diskettens kapacitet. 

Om du t ex ska formatera en diskett 

med 1 ,44 MB skriver du foljande 

pd kommandoraden efter 

MS-DOS-prompten: 

FORMAT A: /F:1440 




Disken kan vara 
skrivskyddad. 


Oppna diskettens skrivskydd. 




Kontroll av skrivning till 
diskett ar aktiverad. 


Kor setup-prog ram met och 
aktivera Skrivning till Legacy- 
diskett under Lagring > 
Lagringsalternativ. 


Ett fel uppstod vid 
lasning/skrivning. 


Katalogstrukturen 
ar felaktig eller det 
ar fel pd en fil. 


1 Windows XP hogerklickar du pd 
Start, klickar pd Utforska och 
vdljer en enhet. Vdlj Arkiv > 
Egenskaper > Verktyg. 
Under Felkontroll klickar 



du pd Kontrollera nu. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda diskettproblem (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Diskettenheten kan inte lasa Fel diskettyp anvands 
disketten. for enhetstypen. 



Kontrollera vilken typ av enhet 
du anvander och anvand ratt 
diskettyp. 



Du laser frdn fel enhet. 



Kontrollera enhetsbeteckningen 
i sokvagen. 



Meddelandet "Ej startdiskett" 
visas. 



Disketten ar skadad. 

Det finns en diskett i 
diskettenheten som inte 
innehdller de systemfiler 
som behovs for att datorn 
ska kunna startas. 



Byt ut den trasiga disketten mot 
en ny. 

Nar diskettenheten stannar tar 
du ut disketten och trycker pd 
mellanslagstangenten. 

Datorn ska da starta. 



Ett diskettfel har 
intraffat. 

Kan inte starta frdn diskett. Disketten ar inte startbar. 



Starta om datorn genom att trycka 
pd Pd/av-knappen. 

Satt in en startbar diskett. 



Start frdn diskett har 
avaktiverats med 
setup-prog ram met. 



1 . Kor setup-prog ram met och 
aktivera start frdn diskett under 
Lagring > Startordning. 

2. Kor setup-prog ram met 
och aktivera start frdn 
diskett under Lagring > 
Lagringsalternativ > Start 
fran lostagbart medium. 

Bada stegen ska anvandas 
eftersom funktionen Start 
fran lostagbart medium 

asidosatter aktiveringskommandot 
Startordning i setup 
programmet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda diskettproblem (Fortsattning) 

Fel Orsak Atgard 

Kan inte starta frdn diskett. Natverksserverlaget Kor setup-prog ram met och 

(fortsattning) ar aktiverat med avaktivera Ndtverksserverldge i 

setup-prog ram met. Sdkerhet > Losenordsalternativ. 

Start frdn lostagbart Kor setup-prog ram met och aktivera 

medium har avaktiverats start frdn lostagbart medium under 

med setup-prog ram met. Lagring > Lagringsalternativ > 

Start fran lostagbart medium. 



Atgdrda harddiskproblem 

Atgdrda harddiskproblem 
Fel Orsak Atgard 

Hdrddiskfel uppstdr. Hdrddisken innehdller 1 . I Windows XP hogerklickar du 

defekta sektorer eller pd Start, klickar pd Utforska 

ar trasig. och val jer en enhet. Valj Arkiv > 

Egenskaper > Verktyg. 
Under Felkontroll klickar 
du pd Kontrollera nu. 

2. Anvand ett hjalpprogram for 
att hitta och sparra eventuella 
defekta sektorer. Formatera vid 
behov om hdrddisken. 



Problem att skriva/lasa. Katalogstrukturen I Windows XP hogerklickar du pd 

ar felaktig eller det Start, klickar pd Utforska och 

ar fel pd en fil. valjer en enhet. Valj Arkiv > 

Egenskaper > Verktyg. 
Under Felkontroll klickar 
du pd Kontrollera nu. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgarda harddiskproblem (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Enheten hittas inte 
(kan ej identifieras). 



En kabel kan ha lossnat. Kontrollera anslutningarna. 



Systemet har kanske 
inte kant av den 
nyinstallerade enheten 
automatiskt. 



Se anvisningarna foromkonfigurering 
i avsnittet "Atgarda fel vid installation 
av maskinvara". Om systemet 
fortfarande inte kanner igen den 
installerade enheten kontrollerar du 
om den listas av setup-prog ram met. 
Om den listas ar det formodligen fel 
pd drivrutinen. Om den inte listas ar 
det formodligen fel pd enheten. 

Om det ar en nyinstallerad enhet, 
kan du forsoka lagga till en POST- 
fordrojning under Avancerat > 
Strdmpaslag i setup-prog ram met. 



Enhetens kontroller 
ar avaktiverad i 
setup-prog ram met. 

Enheten svarar Idngsamt 
direkt efter det att 
systemet startats. 



Kor setup-prog ram met och aktivera 
alia IDE- och SATA-kontroller under 
Lagring > Lagringsalternativ. 

Kor setup-programmet och oka 
POST-fordrojningen (delay) under 
Avancerat > Alternativ vid 
strdmpaslag. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda hdrddiskproblem (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Meddelandet Ingen 
systemdiskett/NTLDR 
finns ej. 



Systemet forsoker att 
starta frdn en diskett 
utan systemfiler. 



Ta bort disketten frdn diskettenheten. 



Systemet forsoker starta 
frdn hdrddisken men 
den kan ha skadats. 



Start frdn hdrddisk 
har avaktiverats i 
setup-prog ram met. 



1 . Satt in en startdiskett 
i diskettenheten och 
starta om datorn. 

2. Kontrollera hdrddiskens format 
med fdisk: 

Vid NTFS-formatering 
anvander du en lasare frdn 
en tredjepartsleverantor for 
att bedoma enheten. 
Vid FAT32-formatering ar inte 
hdrddisken dtkomlig. 

3. Installera systemfiler for aktuellt 
operativsystem. 



Systemfiler saknas 


1 . Satt in en startdiskett 


eller ar inte korrekt 


i diskettenheten och 


installerade. 


starta om datorn. 




2. Kontrollera hdrddiskens format 




med Fdisk: 




Vid NFTFS-formatering 




anvander du en lasare frdn 




en tredjepartsleverantor for 




att bedoma enheten. 




Vid FAT32-formatering ar inte 




hdrddisken dtkomlig. 



Kor setup-prog ram met och aktivera 
start frdn hdrddisk frdn listan under 
Lagring > Startordning. 



Startbar hdrddisk har 
inte installerats som 
primarenhet i en 
konfigu ration med 
flera hdrddiskar. 



Vid forsok att starta frdn en 
hdrddisk mdste du kontrollera att 
den ar ansluten till den kontakt pd 
moderkortetsystem som har etiketten 
P60 SATA 0. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgarda harddiskprobl 


em (Fortsattning) 




rel 


Orsak 


Atgard 


Meddelandet Ingen 
systemdiskett/NTLDR 
finns ej. (fortsattning) 


Den startbara 
hdrddiskens kontroller 
star inte forst pd 
startordningslistan. 


Valj Lagring > Startordning i 

setup-prog ram met och se till att den 
startbara hdrddiskens kontroller star 
upptagna pd listan omedelbart 
under posten Harddisk. 


Datorn startar inte. 


Hdrddisken ar skadad. 


Lagg marke till om Pd/av-lampan 
pd framsidan blinkar ROTT och 
om ljudsignaler hors frdn datorn. 
Se Bilaga A, "Felmeddelanden 
under POST" for att faststalla troliga 
orsaker till att lampan blinkar rott 
och till ljudsignalskoderna. 



Mer information om villkor 
och forutsattningar finns i den 
internationella fabriksgarantin. 

Stang av datorn pd vanligt satt 
med kommandot "Stang av datorn". 
Om detta inte gar hdller du Pd/ 
av-knappen intryckt under minst fyra 
sekunder for att stanga av datorn. 
Starta om datorn genom att trycka 
pd Pd/av-knappen igen. 



Datorn verkar ha last sig. Det program som 

anvands har slutat att 
svara pd kommandon. 



Atgarda MultiBay-problem 



Atgarda MultiBay-problem 
Fel Orsak 



Atgard 



Enheten hittas inte. 



Du har forsokt att satta 
in en lostagbar harddisk 
medan dator och 
DriveLock-skydd ar pd. 
(Finns bara pd vissa 
modeller.) 



Stang av Windows och sedan 
datorn. Satt in enheten i MultiBay- 
platsen om den inte redan sitter dar. 
Starta datorn. 



MultiBay ar dold 
i setup-prog ram met. 



Kor setup-prog ram met och satt 
MultiBay pd Enhet tillganglig 
i Sakerhet > Enhetssakerhet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med bildskarm 

Om det uppstar problem med bildskarmen studerar du dokumentationen 
som levererades med den och de vanliga orsaker och atgarder som 
firms i foljande tabell. 



Atgdrda problem med bildskarm 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Ingen bild. 



Bildskarmen ar inte pd 
och bildskarmslampan 
lyser inte. 



Satt pd bildskarmen och kontrollera 
att bildskarmslampan lyser. 



Bildskarmsfel. 


Prova med en annan bildskarm. 


Kabelanslutningarna 
ar felaktiga. 


Kontrollera kabelanslutningen frdn 
bildskarmen till datorn och eluttaget. 


Du kanske har 
en skarmslackare 
installerad eller 
stromsparfunktioner 
aktiverade. 


Tryck pd valfri tangent, klicka med 
musen och ange losenordet om ett 
sddant stallts in. 



System-ROM ar defekt; 
systemet kors i Boot 
Block Emergency 
Recovery-lage (dtta 
ljudsignaler avges). 



Uppgradera system-ROM med den 
senaste BlOS-bilden. Mer information 
finns i avsnittet "Boot Block Emergency 
Recovery Mode" i Hantering 
av bordsdatorenpd. cd-skivan 
Doku mentation och diagnostik. 



Du anvander en 
bildskarm med fast synk 
som inte synkroniserar 
vid vald upplosning. 

Datorn ar i viloldge 
(standby). 



Kontrollera att bildskarmen kan 
acceptera samma horisontella 
svephastighet som den valda 
upplosningen. 

Tryck pd Pd/av-knappen for att 
dtergd frdn viloldget (standby). 



/\ SE UPP! Nar du vill dtergd frdn vilolaget far du i 

i mer an fyra sekunder. I annat fall stangs datorn av 
inte har spa rat. 



nte hdlla Pd/av-knappen intryckt 
och du forlorar de data som du 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med bildskdrm (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Ingen bild. 
(fortsattning) 



Bildskarmskabeln ar 
ansluten till fel kontakt. 



Datorns installningar 
for bildskarm kan inte 
anvandas for aktuell 
bildskarm. 



Om datorn bade har en inbyggd 
bildskarmskontakt och en AGP- 
kortkontakt, ska bildskarmskabeln 
anslutas till grafikkortets kontakt pd 
datorns baksida. 

Om grafikkortet ar ett standard 
PCI-expansionskort kan du 
aktivera den inbyggda grafiken 
med setup-programmet. Om ett 
PCI-Expressgrafikkort har installerats 
kan inte den inbyggda grafiken 
aktiveras. 

1 . Starta om datorn och tryck pd 
F8 under start nor "Press F8" 
visas i skarmens nedre hogra 
horn. 

2. Anvand tangentbordets 
piltangenter till att valja 
Aktivera VGA-laget 
och tryck pd Retur. 

3. I Windows Kontrollpanel 
dubbelklickar du pd ikonen 
Bildskarm och valjer fliken 
Installningar. 

4. Anvand skjutreglaget for att 
andra upplosningen. 



Tom bildskarm och 
Pd/av-lampan blinkar 
rott fern ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehdll och 
sedan hors fern ljudsignaler 
frdn datorn. (Ljudsignalerna 
upphor efter den femte 
signalen, men lampan 
fortsatter att blinka). 



Minnesfel fore grafik. 



1 . Ta ut och satt tillbaka 
DIMM-modulerna. 
Starta datorn. 

2. Byt ut DIMM-modulerna, 
en i taget, for att faststalla 
vilken som ar trasig. 

3. Byt ut minne frdn andra 
tillverkare mot HP-minne. 

4. Byt ut moderkortet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med bildskdrm (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Tom bildskarm och Pa/ 
av-lampan blinkar rott sex 
ganger, en persekund, foljt 
av tvd sekunders uppehdll 
och sedan hors sex 
ljudsignaler frdn datorn. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 



Grafikfel fore 
skarmmodulen. 



For system med ett grafikkort: 

1 . Ta ut och satt tillbaka 
grafikkortet. Starta datorn. 

2. Byt ut grafikkortet. 

3. Byt ut moderkortet. 

For system med inbyggd grafik byter 
du ut moderkortet. 



Tom bildskarm och Pd/ 
av-lampan blinkar rott sju 
ganger, en persekund, foljt 
av tvd sekunders uppehdll 
och sedan hors sju 
ljudsignaler frdn datorn. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 



Moderkortet ar trasigt 
(ROM-detektionsfel fore 
skarmmodulen). 



Byt ut moderkortet. 



Bildskarmen fungerar inte 
riktigt nar den anvands 
tillsammans med 
stromsparfunktioner. 

Svaga tecken. 



Du anvander en 
bildskarm utan 
stromsparfunktioner med 
stromsparfunktionerna 
aktiverade. 

Ljusstyrka och kontrast 
har inte stallts in korrekt. 



Avaktivera bildskarmens 
stromsparfunktioner. 



Justera kontrollerna for ljusstyrka 
och kontrast pd bildskarmen. 



Skarmbilden ar suddig eller 
det gar inte att stalla in 
onskad upplosning. 



Kablarna ar inte riktigt 
anslutna. 



Om grafikkortet har 
uppgraderats kanske 
inte korrekta drivrutiner 
har laddats. 



Kontrollera att kabeln mellan 
grafikkort och bildskarm ar 
korrekt ansluten. 

Installera drivrutinerna som finns 
i uppgraderingssatsen. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med bildskdrm (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Skarmbilden ar suddig eller 
det gar inte att stalla in 
onskad upplosning. 
(fortsattning) 



Bildskarmen kan inte 
visa onskad upplosning. 



Andra upplosningen. 



Det ar ndgot fel 
pd grafikkortet. 



Byt ut grafikkortet. 



Bilden bryts upp, rullar, 
fladdrar eller blinkar 



Anslutningarna till 
bildskarmen kan vara 
ofullstandiga eller 
bildskarmen felaktigt 
installd. 



Bilden ar inte centrerad. 



Bildskarmen maste 
avmagnetiseras. 

Laget kan behova 
justeras. 



1 . Kontrollera att bildskarmskabeln 
ar ordentligt ansluten till datorn. 

2. I ett system med tvd bildskarmar 
eller med en annan bildskarm 
nara, kontrollerar du att inte 
bildskarmarnaselektromagnetiska 
fait stor varandra genom att 
flytta dem langre ifrdn varandra. 

3. Lysror eller flaktar kan vara for 
nara bildskarmen. 

Avmagnetisera bildskarmen. 
Anvisningar finns i dokumentationen 
som medfoljde bildskarmen. 

Tryck pd Meny-knappen for att komma 
at OSD-menyn. Valj Bildkontroll/ 
Horisontellt lage eller Vertikalt 
lage om du vill justera bildens 
horisontella eller vertikala lage. 



"Ingen anslutning; 
Kontrollera 
bildskarmskabeln" 
visas pd bildskarmen. 



Bildskarmskabeln 
ar inte ansluten. 



Anslut videokabeln mellan 
bildskarmen och datorn. 



A 



Kontrollera att datorn ar 
avstdngd nar du ansluter 
videokabeln. 



Meddelandet "Utanfor 
frekvensomrddet" visas 
pd skarmen. 



Bildupplosning och/ 
eller svepfrekvens ar 
installd till ett hog re 
varde an vad som 
stods av bildskarmen. 



Starta om datorn och gd till Felsakert 
lage. Andra installningarna till en 
installning som stods och starta 
sedan om datorn sd att de nya 
installningarna far effekt. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgarda problem med bildskarm (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Vibrationer eller skakningar 
hors frdn insidan av en 
CRT-bildskarm nar den 
satts pd. 



Bildskdrmens 

avmag netiseringsspole 

har aktiverats. 



Ingen. Det dr normalt att 
avmagnetiseringsspolen aktiveras 
nar bildskarmen satts pd. 



Klickande ljud hors frdn 
insidan av en CRT-bildskarm. 



Elektroniska relan 
har aktiverats inuti 
bildskarmen. 



Ingen. Det ar normalt i vissa 
bildskarmar att klickljud hors nar 
de satts pd eller stangs av, nar 
vdnteldget startar eller avbryts 
eller nar upplosningen andras. 



Hdga toner kommer frdn 
insidan av en plattskarm. 

Suddigt fokus; rander, 
spokbilder eller skuggor; 
horisontella linjer; svaga 
verikala rander; eller 
omdjligt att centrera bilden. 
(plattskdrmaranvander bara 
en analog VGA-ingdng) 



Ljusstyrka och/eller 
kontrast ar for hog. 

Plattskdrmens 
inbyggda digitala 
omvandlingskretsar 
kan ha misslyckats 
med att tolka 
synkroniseringssignalen 
frdn grafikkortet. 



Grafikkortet ar felaktigt 
installerat eller defekt. 



Minska ljusstyrka och/eller kontrast. 

1 . Val j bildskdrmens Auto- 
justeringsfunktion pd 
skdrmmenyn. 

2. Synkronisera manuellt Klocka 
och Klockfas i skdrmmenyn. 
Du kan hdmta en SoftPaq, som 
hjdlperdig med synkroniseringen 
frdn fdljande webbplats, ddr 
du vdljer aktuell bildskarm och 
hdmtar antingen SP20930 eller 
SP22333: 

www.hp.com/ support 

1 . Ta ut och sdtt tillbaka 
grafikkortet. 

2. Byt ut grafikkortet. 



Vissa typer av skrivtecken 
visas inte korrekt. 



Det teckensnitt som du 
anvdnder stdder inte 
aktuellt skrivtecken. 



Anvdnd Teckenuppsdttning for att 
leta rdtt pd och vdlja rdtt skrivtecken. 
Klicka pd Start > Alia program > 
Tillbehor > Systemverktyg > 
Teckenuppsdttning. Du kan 
kopiera tecknetfrdn Teckenuppsdttning 
till ett dokument. 
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Felsokning utan diagnostik 



o 

Atgdrda problem med ljud 



Om datorn har ljudfunktioner och du far problem med ljudet studerar 
du vanliga orsaker och atgarder i foljande tabell. 



Atgdrda problem med ljud 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Ljudet klipps upp. 



Det kommer inget ljud frdn 
hogtalarna eller horlurarna. 



Processorresurserna 
anvands av andra 
oppna program. 



Stang alia oppna 
processor-intensiva program. 



Direkt ljudlatens, 
vanlig i manga 
mediaspelarapplikationer. 



Programmets 
volymkontroll ar 
sankt (nedskruvad). 



Ljud ar dolt i setup- 
prog ram met. 



I Windows XP: 

1 . Valj Ljud och ljudenheter 
pd Kontrollpanelen. 

2. Valj fliken Ljud och markera en 
enhet i listan Ljuduppspelning. 

3. Klicka pd knappen Avancerat 
och valj fliken Prestanda. 

4. Stall skjutreglaget for 
Maskinvaruacceleration 
pd Ingen och skjutreglaget 
for Konverteringskvalitet 
for samplingshastighet 
pd God och prova ljudet igen. 

5. Stall skjutreglaget for 
Maskinvaruacceleration 
pd Full och skjutreglaget for 
Konverteringskvalitet for 
samplingshastighet pd 
Bdsta och prova ljudet igen. 

Dubbelklicka pd Hdgtalar-ikonen 

i aktivitetsfaltet och kontrollera att 
inte Allt ljud av har valts samt justera 
volymen med volymreglaget. 



Aktivera ljudet med setup-prog ram met. 
Sdkerhet > Enhet Sdkerhet > 
Ljud. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgarda problem med ljud (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Det kommer inget ljud frdn 
hogtalarna eller horlurarna. 
(fortsattning) 



De externa hogtalarna 
ar inte pa. 



Satt pa de externa hogtalarna. 



Externa hogtalare 
ar anslutna till fel 
ljudkontakter. 



Anvisningar for anslutning av 
hogtalare finns i dokumentationen 
till ljudkortet. 



Digitalt CD-ljud har inte 
aktiverats. 



Aktivera digitalt CD-ljud: 

1 . Klicka pd Kontrollpanelen 
och valj System. 

2. Valj fliken Maskinvara 
och klicka pd knappen 
Enhetshanteraren. 

3. Hogerklicka pd CD/DVD- 
enheter och valj Egenskaper. 

4. Pd fliken Egenskaper 
kontrollerar du att "Aktivera 
digitalt CD-ljud for denna 
CD-ROM-enhet" ar markerad. 



Horlurar eller annan 
enhet ansluten till 
ljudutgdngen gor 
att den inbyggda 
hogtalaren stangs av. 

Volymen har stangts av. 



Anvand externa hogtalare eller 
horlurar om de ar inkopplade och 
pd. Du kan aven koppla ur dem och 
anvanda den inbyggda hogtalaren. 

1 . Fran Kontrollpanelen 
klickar du pd Ljud, Tal och 
Ljudenheter och klickar sedan 
pd Ljud och ljudenheter. 

2. Klicka i kryssrutan Allt ljud av sd 

att markeringen i rutan forsvinner. 



Datorn ar i vilolage 
(standby). 



Tryck pd Pd/av-knappen for att 
dtergd frdn vilolaget (standby). 



/\ SE UPP! Nar du vill dtergd frdn vilolaget far du i 

i mer an fyra sekunder. I annat fall stangs datorn av 
inte har spa rat. 



nte hd I la Pd/av-knappen intryckt 
och du forlorar de data som du 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med ljud (Fortsattning) 
Fel Orsak Atgard 

Ljudet frdn horlurarna Hogtalare haranslutits i Anslut horlurarna i horlurskontakten 

ar otydligt eller dovt. den bakre kontakten for pd datorns framsida. 

Ijudutgdng. Den bakre 

kontakten for Ijudutgdng 

ar avsedd for stromsatt 

ljudutrustning och inte 

for horlurar. 

Datorn verkar Idsa sig nar Hdrddisken kan vara 
du spelar in ljud. full. 



Innan du spelar in kontrollerar du att 
det finns tillrackligt med utrymme pd 
hdrddisken. Du kan ocksd forsoka 
spela in ljudfilen i ett komprimerat 
format. 



Atgdrda problem med skrivare 



Om det uppstar problem med skrivaren studerar du dokumentationen 
som levererades med den och vanliga orsaker och atgarder i foljande 
tabell. 



Atgdrda problem med skrivare 
Fel Orsak 



Atgard 



Skrivaren skriver inte ut. 



Skrivaren ar inte pd 
och online. 



Satt pd skrivaren och kontrollera 
att den ar online. 



Ratt skrivardrivrutin for 
programmet ar inte 
installerad. 



1 . Installera ratt drivrutin 
for programmet. 

2. Forsok att gora en utskrift med 
MS-DOS-kommandot: 

DIR C:\ > [skrivarport] 

dar [skrivarport] ar adressen 
till skrivaren som anvands. 
Om skrivaren fungerar laddar 
du om skrivardrivrutinen. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med skrivare (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Skrivaren skriver inte ut. 
(fortsattning) 



Om du arbetar 
i natverk kanske 
inte anslutningen 
till skrivaren ar gjord. 



Gor korrekta natverksanslutningar 
till skrivaren. 



Skrivaren har kanske 
gdtt sonder. 



Kor en sjalvtest for skrivaren. 



Det gar inte att starta 
skrivaren. 

Skrivaren skriver ut konstiga 
tec ken. 



Kablarna kanske inte 
ar riktigt anslutna. 

Raft skrivardrivrutin for 
programmet har inte 
installerats. 



Ateranslut alia kablar och 
kontrollera natsladden och 
vagguttag. 

Installera ratt drivrutin 
for programmet. 



Kablarna kanske inte 
ar riktigt anslutna. 

Skrivarens minne 
ar kanske for litet. 



Ateranslut alia kablar. 

Aterstall skrivaren genom att stanga 
av den och sedan satta pd den igen 
efter en minut. 



Skrivaren ar offline. 



Det finns kanske inget 
papper i skrivaren. 



Kontrollera pappersmagasinet och 
fyll pd om det ar tomt. Valj online. 
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Felsokning utan diagnostik 



Losa problem med tangentbord och mus 

Om det uppstar problem med tangentbord eller mus studerar du 
dokumentationen som foljde med utrustningen och vanliga orsaker 
och atgarder i foljande tabell. 



Atgarda problem med tangentbord 


Fel 


Orsak 


Atgard 


Tangentbordskommandon 
eller tangenttryckningar 
uppfattas inte av datorn. 


Tangentbordskontakten 
ar inte riktigt ansluten. 


1 . Klicka pd Start pd skrivbordet 
i Windows. 

2. Klicka pd Stang av. Dialogrutan 
Avsluta Windows visas. 

3. Klicka pd Stang av. 

4. Nar datorn har stangts av ansluter 
du tangentbordet till datorns 
baksida och startar om datorn. 




Det program som 
anvands har slutat att 
svara pd kommandon. 


Stang av datorn med hjalp av 
musen och starta sedan om datorn. 




Tangentbordet mdste 
lagas. 


Mer information om villkor 
och forutsattningar finns i den 
internationella fabriksgarantin. 




Fel pd trddlos utrustning. 


1 . Kontrollera utrustningens status 

i programvaran, om sddan finns. 

2. Kontrollera/byt ut batterierna 
i utrustningen. 

3. Aterstalla mottagaren och 
tangentbord. 




Datorn ar i vilolage 
(standby). 


Tryck pd Pd/av-knappen for att 
dtergd frdn vilolaget (standby). 


/\ SE UPP! Nar du vill dtergd frdn vilolaget far du inte hdlla Pd/av-knappen intryckt 
i mer an fyra sekunder. 1 annat fall stangs datorn av och du forlorar de data som du 
inte har spa rat. 


Markoren kan inte flyttas 
med piltangenterna pd det 
numeriska tangentbordet. 


Num Lock-funktionen 

kan vara pd. 


Tryck pd Num Loektangenten. 

Num Lock-lampan ska inte lysa om 
du vill anvanda piltangenterna. Num 
Lock-funktionen kan stangas av 
(eller sattas pd) med setup-programmet. 
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Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med musen 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Musmarkoren reagerar inte 
eller ar for Idngsam nar du 
ror musen. 



Muskontakten ar 
inte riktigt ansluten 
pa datorns baksida. 



Det program som 
anvands har slutat att 
svara pd kommandon. 

Musen kan behova 
rengoras. 



Stang av datorn med tangentbordet. 

1 . Tryck pd Ctrl- och Ese- 

tangenterna samtidigt 
(eller tryck pd Windows 
logo-tangenten) for att visa 
Start-menyn. 

2. Anvand piltangenterna till att 
valja Stang av och tryck 
sedan pd Retur. 

3. Anvand piltangenterna till att 
valja Stang av och tryck 
sedan pd Retur. 

4. Nar datorn har stangts av, 
ansluter du muskontakten igen 
till datorns (eller tangentbordets) 
baksida och startar om datorn. 

Stang av datorn med hjalp av 
tangentbordet. Starta sedan om 
datorn. 

Ta av ku I locket pd musen och gor 
rengor musens inre komponenter. 



Musen mdste kanske 
repareras. 



Mer information om villkor 
och forutsattningar finns i den 
internationella fabriksgarantin. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgdrda problem med musen (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Musmarkoren reagerar inte 
eller ar for Idngsam nar du 
ror musen. 
(fortsattning) 



Fel pa trddlos 
utrustning. 



Datorn ar i viloldge 
(standby). 



1 . Kontrollera utrustningens status i 
programvaran, om sddan finns. 

2. Kontrollera/byt ut batterierna 
i utrustningen. 

3. Aterstalla mottagaren och musen. 

Tryck pd Pd/av-knappen for att 
dtergd frdn viloldget (standby). 



/\ SE UPP! Nar du vill dtergd frdn viloldget far du inte hdlla Pd/av-knappen intryckt 
i mer an fyra sekunder. I annat fall stangs datorn av och du forlorar de data som du 
inte har spa rat. 



Musen ror sig bara i sid- 
eller hojdled eller ror sig 
ryckigt. 



Musens kula ar smutsig. 



Ta ut kulan som sitter underfill pd 
musen och rengor den med hjalp 
av en rengoringssats som kan kopas 
i de fiesta datorbutiker. 



Atgdrda fel vid installation av maskinvara 

Du kanske maste konfigurera om datorn nar du lagger till eller tar bort 
utrustning, t ex en extra diskettenhet eller ett expansionskort. Om du 
installerar en Plug & Play-enhet kanner Windows XP automatiskt av 
enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte 
ar Plug & Play-kompatibel, maste du konfigurera om datorn nar du har 
installerat den nya maskinvaran. Anvand guiden Lagg till maskinvara 
i Windows XP och folj anvisningarna pa skarmen. 



Atgdrda fel vid installation av maskinvara 



Fel 



Orsak 



Atgard 



En ny enhet kan inte hittas 
som en del i systemet. 



Enheten ar inte korrekt 
monterad eller ansluten. 



Kontrollera att enheten ar ordentligt 
och sakert ansluten och att stiffen 
i kontakten inte har bojts. 



Kabeln(/kablarna) till 
den nya enheten ar losa 
eller natkablarna inte 
anslutna. 



Kontrollera att alia kablar ar korrekt 
och ordentligt anslutna och att 
kontaktstiften inte har bojts. 
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Felsokning utan diagnostik 



Atgarda fel vid installation av maskinvara 


(Fortsattning) 


Fel 


Orsak 


Atgard 


En ny enhet kan inte hittas 
som en del i systemet. 
(fortsattning) 


Strombrytaren till en ny 
extern enhet ar inte pa. 


Sid av datorn, sld pd den externa 

o n hofon r\r~ n c In connn r"\/"i nn f/"\rn f/Sr 
ClIIIClCll UV.ll o\\J ocUUI 1 UU UUILXll IUi 

att integrera enheten i systemet. 




Du foljde inte 
uppmaningen att 
andra konfigurationen 
av systemet. 


Starta om datorn och folj 
instruktionerna sd att datorn 
konfigureras om. 




Ett Plug & Play-kort 
kanske inte har 
konfigureratsautomatiskt 
nar det installerades om 
standardinstallningenar 
i konflikt med andra 
enhetsinstallningar. 


Anvand enhetshanteraren 
i Windows XP for att valja bort 
automatisk installing for kortet och 
valj en baskonfiguration som inte 
ger resurskonflikter. Du kan ocksd 
anvanda SETUP-programmet for 
att konfigurera om eller avaktivera 
enheter som orsakar konflikten. 



Datorn startar inte. 



Fel typ av minnesmoduler 
kan ha anvants vid 
uppgraderingen, eller 
kanske installerats pd 
fel plats. 



1 . Studera dokumentationen som 
medfoljde datorn och kontrollera 
att ratt minnesmoduler anvands 
samt att de ar ratt installerade. 

2. Kontrollera ljudsignaler och 
lampor pd datorns framsida. 
Se Bilaga A, "Felmeddelanden 
under POST" for att faststalla 
mojliga orsaker. 

3. Om du fortfarande inte kan 
losa problemet kontaktar 
du kundsupport. 
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Atgdrda fel vid installation av maskinvara (Fortsattning) 



Fel Orsak Atgard 



Pd/av-lampan blinkar 
rott fem ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall och 
sedan hors fem ljudsignaler. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 


Minnet ar felaktigt 
installerat eller defekt. 


1 . Ta ut och satt tillbaka DIMM- 
modulerna. Starta datorn. 

2. Byt ut DIMM-modulerna, 
en i taget, for att faststalla 
vilken som ar trasig. 

3. Byt ut minne frdn andra 
tillverkare mot HP-minne. 

4. Byt ut moderkortet. 


Pd/av-lampan blinkar 
rott sex ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall och 
sedan hors sex ljudsignaler. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 


Grafikkortet har 
monterats felaktigt, 
eller ar detta eller 
moderkortet defekt. 


For system med ett grafikkort: 

1 . Ta ut och satt tillbaka grafikkortet. 
Starta datorn. 

2. Byt ut grafikkortet. 

3. Byt ut moderkortet. 

For system med inbyggd grafik byter 
du ut moderkortet. 


Pd/av-lampan blinkar 
rott tio ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall och 
sedan hors tio ljudsignaler 
frdn datorn. (Ljudsignalerna 
upphor efter den femte 
signalen, men lampan 
fortsatter att blinka). 


Tillaggskortet ar defekt. 


1 . Kontrollera alia tillaggskort 
genom att ta bort ett i taget 
(om det finns flera kort). Starta 
sedan datorn for att se om felet 
har forsvunnit. 

2. Nar ett felaktigt kort har 
identifierats, tar du bort det 
och satter i ett nytt tillaggskort. 

3. Byt ut moderkortet. 




2-32 


www.hp.com 


Felsokning 



Felsokning utan diagnostik 



Atgard a problem med natverk 

Vanliga orsaker och atgarder vid natverksproblem finns i foljande 
tabell. Felsokning av natverkskablaget behandlas inte. 

Atgdrda problem med natverk 
Fel Orsak Atgard 

WOL-funktionen WOL ar inte aktiverad. Aktivera WOL-funktionen 

fungerar inte. (Wake-on-LAN). 

1 . Klicka pa Start > 
Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pa 
Natverksanslutningar. 

3. Dubbelklicka pa Anslutning 
till lokalt natverk. 

4. Klicka pa Egenskaper. 

5. Klicka pa Konfigurera. 

6. Klicka pa fliken 
Energisparfunktioner 
och markera sedan kryssrutan 
for att enheten ska kunna 
"vacka" datorn. 

Natverkets drivrutin hittar Natverksadaptern 1 . Kor setup-prog ram met och 

inte natverksadaptern. ar avaktiverad. aktivera natverkskontrollern. 

2. Aktivera natverkskontrollern 
i operativsystemet via 
Enhetshanteraren. 

Felaktig drivrutin for Kontrollera i natverksadapterns 

natverket. doku mentation att ratt drivrutin 

anvands eller hamta den senaste 
versionen fran tillverkarens 
webbplats. 
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Atgdrda problem med ndtverk (Fortsattning) 


Fel 


Orsak 


Atgard 


Natverkets statuslin jelampa 
blinkar aldrig. 

<t^ Lampan for natverkets 


Inqet aktivt natverk 
har hittats. 


Kontrollera kablage och 
natverksutrustning med 
avseende pd korrekt anslutning. 


statuslinje ska blinka 
nar nagot skickas 
over natverket. 


Natverksadaptern 
installerades inte korrekt. 


Kontrollera enhetens status i 
Windows, sdsom Enhetshanteraren 
for laddning av drivrutiner och 
Natverksanslutningarna i Windows 
for linjestatus. 




Natverksadaptern 
dr avaktiverad. 


1 . Kor setup-prog ram met och 
aktivera natverkskontrollern. 

2. Aktivera natverkskontrollern 
i operativsystemet via 
Enhetshanteraren. 




Natverkets drivrutin 
ar inte laddad. 


Installera natverkets drivrutiner 
pd nytt. Se Natverks- och 
Internethandboken pd cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 




Systemet kan inte 
automatiskt kanna 
av ndtverket. 


Avaktivera automatisk avkanning 
och tvinqa systemet till ratt 
driftslage. Se Natverks- och 
Internethandboken pd cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 


Ett fel rapporteras av 
diagnostikfunktionen. 


Kabein ar inte ordentligt 
ansluten. 


Kontrollera att kabein ar ordentligt 
ansluten till natverkskontakten och 

..ill 1 1 ..i . 

att kabelns andra ande ar sakert 
ansluten i rdtt enhet. 




Kabein ar ansluten till fel 
kontakt. 


Kontrollera att kabein dr ansluten 
till rdtt kontakt. 




Ett problem har uppstatt 
med kabein eller en enhet 
i kabelns andra ande. 


Kontrollera att kabein och enheten 
i den andra dnden fungerar korrekt. 
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Atgdrda problem 


med ndtverk (Fortsattning) 




Fel 


Orsak 


Atgard 


Ett fel rapporteras av 


Natverksadapterns IRQ 


Andra kortets resursinstallningar 


diagnostikfunktionen. 


ar samma som for ett 


under Avancerat i setup- 


(fortsattning) 


expansionskort. 


prog ram met. 




N a tve rksa d a pte r n 


Kontakta en auktoriserad 




ar trasig. 


servicegivare. 



Diagnostikfunktionen Natverkets drivrutiner Kontrollera att natverkets drivrutiner 

slutfors utan fel men har inte laddats eller har laddats och att parametrarna 

datorn kommunicerar parametrarna overensstammer med 

andd inte med natverket overensstammer natverksadapterns konfiguration. 



inte med aktuell Kontrollera att korrekt natverksklient 

konfiguration. ocn pr otokoll har installerats. 





Natverksadaptern ar inte 
konfigurerad for datorn. 


Valj ikonen Ndtverk 
i Kontrollpanelen och 

konfigurera natverksadaptern. 


Natverksadaptern 
slutade fungera nar 
ett nytt expansionskort 
installerades i datorn. 


Natverksadaptern 
ar i konflikt med ett 
expansionskort. 


Andra kortets resursinstallningar 
under Avancerat i setup- 
prog ram met. 




Natverksadaptern kraver 
drivrutiner. 


Kontrollera att drivrutinerna 
inte oavsiktligt togs bort nar 
drivrutinerna for det nya 
expansionskortet installerades. 




Expansionskortet som 
installerades ar ett 
natverkskort (NIC) och 
konflikt har uppstdtt med 
inbyggd NIC. 


Andra kortets resursinstallningar 
under Avancerat i 
setup-prog ram met. 
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Atgdrda problem med ndtverk (Fortsattning) 



Fel 


Orsak 


Atgard 


Natverksadaptern slutade 
fungera utan uppenbar 
anledning. 


Filerna med natverkets 
drivrutiner ar skadade. 


Installera om natverksdrivrutinerna 
med anvandning av cd-skivan 
Restore Plus!. 




Kabeln ar inte ordentligt 
ansluten. 


Kontrollera att kabeln ar ordentligt 
ansluten till natverkskontakten och 
att kabelns andra ande ar sakert 
ansluten i ratt enhet. 




Natverksadaptern 
ar trasig. 


Kontakta en auktoriserad 
servicegivare. 


Datorn kan inte startas 
frdn ett nytt natverkskort. 


Natverkskortet kan vara 
trasigt eller inte uppfylla 
specifikationerna enligt 
industristandard. 


Installera ett fungerande NIC som 
uppfyller industristandard eller 
andra startordningen och starta 
frdn annan enhet. 


Det gar inte att ansluta till 
natverksservern vid forsok 
att gora en fjarrinstallation 


Natverksadaptern ar inte 
ratt konfigurerad. 


Kontrollera natverksanslutningen, 
att en DHCP-server finns och att 
fjarrinstallationsservern innehdller 
drivrutiner for din NIC. 


Setup-prog ram met 
rapporterar ett 
oprogrammerat EE PROM. 


Oprogrammerat EEPROM. 


Kontakta en auktoriserad 
servicegivare. 
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Atgard a problem med minne 

Om det uppstar problem med minnet studerar du vanliga orsaker 
och atgarder i foljande tabell. 

ASE UPP! For de HP-system som stoder ECC-minne kan inte blandade 
ECC- och icke-ECC-minnen anvandas. I sd fall kommer inte datorn att 
starta operativsystemet. 



Atgdrda problem med minne 
Fel Orsak 



Atgard 



Systemet startar inte eller 
fungerar inte riktigt sedan 
extra minnesmoduler 
installerades. 



Minnesmodulen ar av 
fel typ, har fel hastighet 
for systemet eller den 
nya minnesmodulen 
sitter inte korrekt. 



Byt ut modulen mot en korrekt 
industristandardmodul for datorn. 

Pd vissa modeller kan inte 
ECC-minne blandas med 
icke-ECC-minne. 



Otillrackligt minne. 



Minnesupprakningen 
under POST ar felaktig. 



Otillrackligt minne under 
korning 



Minneskonfigurationen 
kanske inte ar riktigt 
installd. 

Det finns inte tillrackligt 
med minne for att kora 
prog ram met. 

Minnesmodulerna 
kanske inte ar riktigt 
installerade. 



Anvand Enhetshanteraren for att 
kontrollera minneskonfigurationen. 

Kontrollera minneskraven 

i dokumentationen till prog ram met. 

Kontrollera att minnesmodulerna 
ar riktigt installerade och de ar 
av ratt typ. 



Integrerade 
grafikfunktioner kan 
anvanda systemminne. 

For manga 
minnesresidenta 
program (TSR) 
ar installerade. 



Ingen atgard behovs. 



Ta bort TSR-program som 
du inte behover. 



Det finns inte tillrackligt 
med minne for 
prog ram met. 



Kontrollera programmets minneskrav 
eller lagg till mer minne i datorn. 
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Atgarda problem med minne (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Pd/av-lampan blinkar 
rott fern ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall och 
sedan hors fem ljudsignaler. 
(Ljudsignalerna upphor 
efter den femte signalen, 
men lampan fortsatter att 
blinka). 



Minnet ar felaktigt 
installerat eller defekt. 



1 . Ta ut och sort tillbaka DIMM- 
modulerna. Starta datorn. 

2. Byt ut DIMM-modulerna, en 

i taget, for att faststalla vilken 
som ar trasig. 

3. Byt ut minne frdn andra 
tillverkare mot HP-minne. 

4. Byt ut moderkortet. 



Losa problem med processorn 

Om det uppstar problem med processorn studerar du vanliga orsaker 
och atgarder i foljande tabell. 



Losa problem med processorn 


Fel 


Orsak 


Atgard 


Dalig prestanda. 


Processorn ar 
overhettad. 


1 . Kontrollera att 
kylluftcirkulationen i 
datorn inte ar blockerad. 

2. Kontrollera att flaktarna ar 
anslutna och att de fungerar 
(vissa flaktar ar bara pd vid 
behov). 

3. Kontrollera att processorns 
kylflans ar korrekt monterad. 


Pd/av-lampan blinkar rott 
tre ganger, en gang per 
sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall. 


Processorn ar felaktigt 
installerad eller inte alls 
installerad. 


1 . Kontrollera om processorn finns. 

2. Lossa och satt tillbaka processorn. 
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Atgarda problem med CD ROM och DVD 

Om det uppstar problem med CD ROM- eller DVD-enheter studerar 
du vanliga orsaker och atgarder i foljande tabell eller i dokumentationen 
som levererades med enheten. 



Atgarda problem med CD-ROM och DVD 


Fel 


Orsak 


Atgard 


Systemet startar inte 
fran CD ROM- eller 
DVD-spelaren. 


Start frdn lostagbart 
medium har avaktiverats 
med setup-prog ram met. 


Kor setup-prog ram met och aktivera 
Start frdn lostagbart medium under 
Lagring > Lagringsalternativ. 
Kontrollera att IDE CD-ROM-enheten 
har aktiverats under Lagring > 

Qffi ftoirl ninn 

JIUI IUI UIIIIIU. 




N a tve rksse rve rl a g et 
har aktiverats med 

ociuu VJi uy \ u 1 1 1 1 1 ie i . 


Kor setup-prog rammet och avaktivera 
Natverksserverlaget i Sakerhet > 

Lacaii AirlcnltAfnntSv 

LUaCIIUI UaUIICI 1 1 VI 1 1 V . 




Ej startbar CD i spelaren. 


Forsok med en startbar CD-skiva 

i c n r<^ n 

1 oUclUlcl 1. 




1 tMU 1\ 1 IU blUMLMLIIMMLJ. 


startordningen under Lagring > 
Startordning 


CD RDM- pllpr DVD-snplnrpn 

hittas inte eller drivrutinen 
laddas inte. 


Sno neon rir inf^ l^/^rr^l^f 

ansluten eller 
konfigurerad. 


Kr^nci i f^rn rir^l^i im^nfrrrir^n^n com 

levererades med enheten. 


Film spelas inte upp 
i DVD-spelaren 


Filmen kan vara 
regionaliserad for 
ett annat land. 


Konsultera dokumentationen som 
levererades med DVD-enheten. 




Program for avkodning 
ar inte installerat. 


Installera avkodningsprogram. 




Skadat media. 


Satt tillbaka media. 




Filmklassificering 
sparrad av 
foraldrasparren. 


Anvand DVD-prog ramvara for 
att ta bort foraldrasparren. 




Media installerat upp 
och ner. 


Installera om media. 
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Atgdrda problem med CD-ROM och DVD (Fortsattning) 
Fel Orsak Atgard 



CD-skivan matas inte ut 
(enhet med slade). 



Skivan ar felaktigt insatt 
i spelaren. 



Stang av datorn och satt in en smal 
metallstav i nodutmatningshdlet och 
tryck forsiktigt. Dra sakta ut sladen 
frdn spelaren tills den ar helt utdragen 
och ta sedan bort cd-skivan. 



CD ROM-, CD RW-, 
DVD ROM- eller DVD R/ 
RW-enheten kan inte lasa 
en skiva eller den tar for 
Idng tid att starta. 



Media har satts in upp 
och ner. 



Satt in media igen med etiketten 
uppdt. 



Det tar ndgot langre tid 
for DVD ROM-enheter 
att starta eftersom 
de forst mdste avgora 
vilken typ av skiva 
som sitter i, t ex musik 
eller film. 

CD- eller DVD-skivan 
ar smutsig. 



Vanta i minst 30 sekunder och 
Idt DVD ROM-enheten avgora 
vilken typ av media som ska spelas 
upp. Om skivan fortfarande inte 
startar kontrollerar du andra 
problemlosningar i detta avsnitt. 

Rengor skivan med en 
CD-rengoringssats som finns 
tillganglig i de fiesta dataaffarer. 



Windows hittar inte 
CD ROM- eller DVD 
ROM-enheten 



1 . Anvand Enhetshanteraren for att 
ta bort eller avinstallera aktuell 
enhet. 

2. Starta om datorn och Idt 
Windows identifiera CD- eller 
DVD-enheten. 



Det ar svdrt eller omojligt 
att spela in en ljud-cd. 



Fel mediatyp eller ddlig 
kvalitet. 



Forsok att anvanda en lagre 
hastighet vid inspelning. 

Kontrollera att du anvander raft 
medium i enheten. 

Prova ett annat marke av denna 
mediatyp. Kvaliteten kan skilja 
stort mellan olika tillverkare. 
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o 

Atgard a problem med enhetsnyckeln 

Om det uppstar problem med enhetsnycklar, anges vanliga orsaker 
och atgarder i foljande tabell. 



Atgdrda problem med enhetsnyckel 


Fel 


Orsak 


Atgard 


Enhetsnyckeln visas inte 
som en enhetsbokstav 
i Windows XP. 


Enhetsbokstaven efter 
den sista fysiska 
enheten ar inte 
tillganglig. 


Andra standardinstallningen av 
enhetsbokstav for enhetsnyckeln 
i Windows XP. 


Datorn startar upp i DOS 
efter att en enhetsnyckel 
gjorts startbar. 


Enhetsnyckeln 
ar startbar. 


Installera enhetsnyckeln efter 
att operativsystemet startat. 



Losa fel som uppstatt med komponent 
pa framsidan 



Om det uppstar problem med utrustning som ar anslutna till framsidan 
studerar du vanliga orsaker och atgarder i foljande tabell. 

Losa fel som uppstatt med komponent pd framsidan 
Fel Orsak Atgard 

Datorn kanner inte av en Enheten ar inte riktigt 1 . Stang av datorn. 

USB-enhet, horlur eller ansluten. 2 Ans , ut enhefen pQ nyft tj || 

mikrofon - datorns framsida och starta 

om datorn. 

Enheten ar kanske Om USB-enheten kraver AC-strom, 

stromlos. kontrollera dd att ena anden ar 

ansluten till enheten och den andra 
till ett fungerande eluttag. 
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Losa fel som uppstatt med komponent pa framsidan (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Datorn kanner inte av en 
USB-enhet, horlur eller 
mikrofon. 
(fortsattning) 



Korrekt drivrutin har inte 
installerats. 



Kabeln frdn enheten 
datorn fungerar inte 
som den ska. 



Enheten fungerar inte. 



1 . Installera ratt drivrutin for enheten. 

2. Du kanske mdste starta om 
datorn. 



1 . Byt om mojligt ut kabeln. 

2. Starta om datorn. 



1 . Byt ut enheten. 

2. Starta om datorn. 



Losa problem med Internet-atkomst 

Om du far problem med Internet-atkomsten kontaktar du din 
Internet-leverantor (ISP) eller studerar vanliga orsaker och 
atgarder i foljande tabell. 



Losa problem med Internet-atkomst 
Fel Orsak 



Atgard 



Det gar inte att ansluta till 
Internet. 



I n te rn et-l eve ra n to rs ko n tot 
(ISP) har inte stallts in 
ordentligt. 

Modemet ar inte korrekt 
installerat. 



Kontrollera dina Internet-installningar 
eller kontakta din ISP for att fd hjalp. 

Anslut modemet igen. Kontrollera 
i installationsanvisningarna att 
anslutningarna ar riktiga. 



Webblasaren har inte 
installerats korrekt. 

Kabel-/DSL-modemet 
ar inte inkopplat. 



Kontrollera att webblasaren ar 
installerad och ratt installd for 
din ISP. 

Koppla in kabel-/DSL-modemet. 
En Pd/av-lampa ska lysa pd 
kabel-/DSL-modemets framsida. 
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Losa problem med Internet-atkomst (Fortsattning) 



Fel 



Orsak 



Atgard 



Det gar inte att ansluta 
till Internet. 
(fortsattning) 



Kabel-/DSL-tjansten ar 
inte tillganglig eller har 
avbrutits pga dalig 
vaderlek. 



Forsok att ansluta till Internet senare 
eller kontakta din ISP. (Om kabel-/ 
DSL-tjansten fungerar kommer 
kabellampan pa modemets 
framsida att lysa.) 



KAT5 UTP-kabelnarinte 
ansluten. 



Anslut KAT5 UTP-kabeln mellan 
modemets och datorns RJ-45-kontakter. 
(Om forbindelsen ar god kommer 
datorlampan pd modemets framsida 
att lysa.) 



IP-adressen ar inte 
konfigurerad korrekt. 

Cookies ar skadade. 
(En "cookie" ar lite 
information som en 
webbserver kan lagra 
tillfalligt i webblasaren. 
Detta ar anvandbart 
for att webb-lasaren 
ska komma ihdg viss 
information som 
webbservern senare 
kan hamta.) 



Kontakta din ISP for att fa ratt 
IP-adress. 

I Windows XP: 

1 . Klicka pa Start > 
Kontrollpanelen. 

2. Dubbel klicka pd 
Internet-alternativ. 

3. Pd fliken Allmant klickar du pd 
knappen Ta bort cookies. 



Kan inte starta 


Du mdste logga in hos 


Logga in hos din ISP och starta 


Internet-program 


Internet-leverantoren 


onskat program. 


automatiskt. 


(ISP) innan en del 




program starta r. 
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Losa problem med Internet-atkomst (Fortsattning) 
Fel Orsak Atgard 

Det gar Idngsamt att hamta Modemet ar inte korrekt Kontrollera att du anvander ratt 
webbsidor pd Internet. installerat. modemhastighet och COM-port. 

I Windows XP: 

1 . Klicka pa Start > 
Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pd System. 

3. Klicka pd f liken Ma skin vara 

4. I omrddet Enhetshanteraren 
klickar du pd knappen 
Enhetshanterare. 

5. Dubbelklicka pd Portar 
(COM & LPT). 

6. Hogerklicka pd den COM-port 
som modemet anvander och 
klicka sedan pd Egenskaper. 

7. Under Enhetens status kan 

du kontrollera att enheten 
fungerar korrekt. 

8. Under Anvandning av 

enheten kontrollerar du 
att modemet ar aktivt. 

9. Om du har ytterligare problem, 
klickar du pd knappen Felsok 
och foljer sedan anvisningarna 
pd skarmen. 
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Atgarda problem med program 



De fiesta problem med program beror pa att: 

■ Programmet inte har installerats eller konfigurerats pa ratt satt. 

■ Det inte firms tillrackligt med minne for att kora programmet. 

■ Det finns en konflikt mellan program. 

■ Kontrollera att alia nodvandiga drivrutiner ar installerade. 

■ Om du har installerat ett annat operativsystem an det forinstallerade, 
maste du kontrollera att det stods av systemet. 

Om det uppstar problem med program studerar du vanliga orsaker 
och atgarder i foljande tabell. 



Atgarda problem med program 
Fel Orsak 



Atgard 



Datorn fortsatter inte och 
ingen HP-logoskdrm har 
visats. 



Det har intrdffat 
ett POST-fel. 



Datorn fortsatter inte efter 
att HP-logoskdrmen har 
visats. 



Systemfilerna kan vara 
skadade. 



Kontrollera ljudsignaler och lampor 
pd datorns framsida. 
Se Bilaga A, "Felmeddelanden 
under POST" for att faststalla 
mojliga orsaker. 

Mer information om villkor och 
forutsattningar finns i Restore Kit och 
i den internationella fabriksgarantin. 

Anvand en ndddterstdllningsdiskett 
for att skanna hdrddisken efter fel. 



Felmeddelandet "Felaktig 
instruktion utfordes" visas. 



Programmet som 
anvands ar inte 
Microsoft-certifierat for 
den Windows-version 
som du anvdnder. 

Konfigurationsfiler 
dr felaktiga. 



Kontrollera att programmet dr 
certifierat av Microsoft for din 
Windows-version (information 
finns pd fdrpackningen). 

Om det gar, sparar du alia data, 
stdnger alia program och startar 
om datorn. 
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Kontakta kundsupport 

Hjalp och service far du via en auktoriserad aterforsaljare. Narmaste 
aterforsaljare hittar du pa adressen www.hp.com. 



Om du tar datorn till en auktoriserad aterforsaljare eller servicegivare 
maste du komma ihag att lamna med setup- och startlosenorden, 
om du har stallt in nagra. 



Ring numret som finns i garantin eller i Telefonnummer till Teknisk 
support pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik om du behover 
teknisk support. 
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A 



Felmeddelanden under POST 



Den har bilagan innehaller de felkoder, felmeddelanden och de olika 
ljud- och ljussignaler som du kan stota pa under POST (Power-On 
Self-Test) eller sedan du har startat om datorn samt trolig orsak till 
problemet och vilka atgarder du kan vidta. 

Om POST-meddelandena har avaktiverats, undertrycks de fiesta 
systemmeddelanden under POST, t ex minnesupprakning och 
meddelanden om annat an fel. Om ett POST-fel intraffar visas 
felmeddelandet pa skarmen. Om du vill andra manuellt till att visa 
meddelanden under POST trycker du pa valfri tangent (med undantag 
for F10 och F12). Standardinstallningen ar att meddelandena inte 
visas (POST Message Disabled). 

Det kan ta olika lang tid for datorn att ladda operativsystemet och olika 
systemtester gors beroende pa vilken POST-installning du valjer. 

Quick Boot ar en snabb startprocedur som inte kor systemtester 
pa alia nivaer, t ex minnestestet. Full Boot kor alia ROM-baserade 
systemtester och tar langre tid. 

Full Boot kan ocksa aktiveras att koras regelbundet med intervallet 
1 till 30 dagar. Vid schemalaggningen konfigurerar du om datorn 
med installningen Full Boot Every x Days i setup-programmet. 



Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken 
pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik. 
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Felmeddelanden under POST 



POST-koder och textmeddelanden 

Detta avsnitt handlar om de POST-fel som har sifferkoder. Avsnittet 
innehaller ocksa vissa textmeddelanden som kan ges under POST. 




Datom ger ifran sig en ljudsignal efter varje POST-textmeddelande 
som visas pa skarmen. 



Sifferkoder och textmeddelanden 



Kod/Meddelande Trolig orsak 



Rekommenderad atgtird 



101 -Option ROM 
Checksum Error 



1 03-System Board 
Failure 



Felaktig kontrollsumma 
i system-ROM eller 
expansionskorts-ROM. 



DMA eller timrar. 



1 . Kontrollera att det ar ratt ROM. 

2. Uppgradera ROM-minnet om det 
behovs. 

3. Om ett expansionskort nyligen har 
installerats tar du bort det for att 
se om problemet kvarstdr. 

4. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 

5. Om meddelandet forsvinner kan 
det vara fel pd expansionskortet. 

6. Byt ut moderkortet. 

1 . Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 

2. Ta bort expansionskort. 

3. Byt ut moderkortet. 
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Felsokning 



Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddelande Trolig orsak 



Rekommenderad atgard 



1 1 0-Out of Memory 
Space for Option 
ROMs 



1 62-System Options 
Not Set 



Nyligen installerade 
PCI-expansionskort 
innehaller ett 
expansionskorts-ROM 
som ar alltfor stort for att 
ladda ned under POST. 



Felaktig konfigu ration. 

RTC-batteriet 
(realtidsklocka) 
kanske mdste bytas. 



1 . Om ett PCI-expansionskort nyligen 
har installerats, tar du bort det for 
att se om problemet kvarstdr. 

2. Satt Advanced 
[Avancerat] > Device Options 
[Enhetsalternativ] > NIC PXE 
Option ROM Download i setup- 

programmet pd DISABLE for att 

forhindra PXE-expansionskorts-ROM 
for den interna NIC att laddas ned 
under POST for att frigora mer minne 
for ett expansionskorts-ROM. Intern 
PXE-alternativ-ROM anvands for att 
starta frdn NIC till en PXE-server. 

3. Kontrollera att installningen for 
ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
i setup-prog ram met har aktiverats. 

Kor setup-prog ram met och kontrollera 
konfigureringen under Advanced > 
Onboard Devices. 

Aterstall datum och klockslag frdn 
Kontrollpanelen. Om problemet 
kvarstdr byter du ut RTC-batteriet. Mer 
information om hur du satter i ett nytt 
batteri finns i Referenshandboken pd 
cd-skivan Doku mentation och diagnostik. 
Du kan aven fd hjalp att byta RTC-batterier 
frdn en auktoriserad dterforsaljare. 
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Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddelande Trolig orsak Rekommenderad atgard 



1 63-Time & Date 
ej installt 


Ogiltigt datum eller tid 
i konfigurationsminnet. 

RTC-batteriet 
(realtidsklocka) kanske 
mdste bytas. 


Aterstall datum och klockslag frdn 
Kontrollpanelen (Setup-prog ram met 
kan aven anvandas). Om problemet 
kvarstdr byter du ut RTC-batteriet. Mer 
information om hur du satter i ett nytt 
batteri finns i Referenshandboken pd 
cd-skiva nDokumentation och diagnostik. 
Du kan aven fd hjalp att byta RTC-batterier 
frdn en auktoriserad dterforsaljare. 




CMOS-bygel kan vara 
felaktigt installerad. 


Kontrollera att CMOS-bygeln ar korrekt 
placerad (i forekommande fall). 


1 64-Memory 
Size Error 


Minnets storlek har 
andrats sedan senaste 
starten (minne har lagts 
till eller tagits bort). 


Tryck pd tangenten Fl for att spara 
andringarna av minnet. 




Felaktig 

minneskonfiguration. 


1 . Kor setup-prog ram met eller 
hjalpprogram i Windows. 



2. Kontrollera att minnesmodulerna 
ar korrekt installerade. 



3. Om en minnesmodul av annat marke 
an HP har anvants testar du bara med 
HP-minne. 

4. Kontrollera att ratt typ av 
minnesmoduler anvands. 
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Felsokning 



Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddelande Trolig orsak 



Rekommenderad atgard 



201 -Memory Error RAM-fel. 



1 . Kor setup-prog ram met eller 
hjalpprogram i Windows. 

2. Kontrollera att minnesmoduler 
ar korrekt installerade. 

3. Kontrollera att ratt typ av 
minnesmoduler anvands. 

4. Ta bort och byt ut identifierade 
felaktiga minnesmoduler. 

5. Om problemet kvarstdr sedan du 
har bytt ut minnesmoduler byter 
du moderkortet. 



213-lncompatible 
Memory Module in 
Memory Socket(s) 
X, X, ... 



214-DIMM 

Configuration 

Warning 



Minnesmodulen i den 
sockel som anges i 
meddelandet saknar 
viktig SPD-information 
eller ar inkompatibel 
med systemkretsarna 
(chipset). 

DIMM-utrustningens 
konfiguration ar inte 
optimerad. 



1 . Kontrollera att ratt typ av 
minnesmoduler anvands. 

2. Forsok med en annan minnessockel. 

3. Byt ut DIMM-modulen mot en som 
uppfyller SPD-standarden. 



Orda om DIMM-modulerna sd att varje 
kanal har samma minnesmangd. 



219-ECC Memory 
Module Detected 
ECC Modules not 
supported on this 
Platform 



Nyligen installerade 
minnesmoduler stodjer 
korrigering av 
ECC-minnesfel. 



301 -Keyboard Error Tangentbordsfel. 



1 . Om ett extraminne nyligen har 
installerats, tar du bort det for 
att se om problemet kvarstdr. 

2. Kontrollera om det finns 
information om minnessupport 
i produktdokumentationen. 

1 . Ateranslut tangentbordet med datorn av. 

2. Kontrollera om det finns bojda eller 
saknade stift i kontakten. 

3. Kontrollera att inga tangenter 
ar nedtryckta. 

4. Byt ut tangentbordet. 
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Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddela nde 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


303-Keyboard 
Controller Error 


l/O-kortets 

tangentbordskontroller. 


1 . Ateranslut tangentbordet med datorn av. 

2. Byt ut moderkortet. 


304-Keyboard or 


Tangentbordsfel. 


1 . Ateranslut tangentbordet med datorn a v. 


System Unit Error 




2. Kontrollera att inga tangenter 
ar nedtryckta. 

3. Byt tangentbord. 

4. Byt ut moderkortet. 


404-Parallel Port 
Address Conflict 
ueieciea 


Bade externa och interna 
portar ar tilldelade 
paraiienpori a. 


1 . Ta bort alia expansionskort med 
parallellportar. 

2. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 

3. Konfigurera om kortresurserna 
och/eller kor setup-prog ram met. 


410-Audio Interrupt 
Conflict 


IRQ-ad ressen ar i konflikt 
med en annan enhet. 


Starta setup-prog ram met och dterstall IRQ 
under Advanced > Onboard Devices. 


41 1 -Network 
Interface Card 


IRQ-ad ressen ar i konflikt 
med en annan enhet. 


Starta setup-prog ram met och dterstall IRQ 
under Advanced > Onboard Devices. 


Interrupt Conflict 






501 -Display 
Adapter Failure 


Grafikkontrollernt. 


1 . Ta ut och satt tillbaka grafikkortet 
(i forekommande fall). 

2. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 

LUbtl ILJlUbblxyLJLJ \J\A 1 LllUlblLlMMIMLj 

av CMOS.") 

3. Kontrollera att bildskdrmen 
aransluten och pdslagen. 

4. Byt ut grafikkortet (om mojligt). 


5 1 0-Flash Screen 


Flashskarmbilden har fel. 


Uppgradera system-ROM med den 


Image Corrupted 




senaste BIQS-bilden. 
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Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 


Kod/Meddela nde 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


s i i tpi i cp\ ia 
or CPUB Fan not 
Detected 


rrocessorTiaKTen ur inie 
ansluten eller ar trasig. 


i . A\nsiui processorTiuKTen. 

2. Anslut flakten. 

3. Byt ut processorflakten. 


j i z-v^nassis, i\ear 
Chassis, or Front 
Chassis Fan not 
Detected 


cn av cnassiiiaKiarna 
ar inte ansluten eller 
ar trasig. 


/\ T/~\ YT~* Y~\c\ \ IT T 1 /~1 VST ftT\ /*N 

2. Anslut flakten. 

3. Byt ut den flakt som inte fungerar. 


514-CPU or Chassis 
Fan not Detected 


Processor- eller 
chassiflakt ar inte 
ansluten eller ar trasig. 


1 . Ateranslut flaktarna. 

2. Anslut flakten. 

3. Byt ut den flakt som ar trasig. 


601 -Diskette 
Controller Error 


Diskettkontrollerns eller 
diskettenhetens kretsar 
ar trasiga. 


1 . Kor setup-proa ram met. 

2. Kontrollera och/eller byt ut kablar. 

3. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 

11 1 OQ^norriQQk'wriri nrn /"itorcfri n i nn 

LUjC I IVJ 1 UOOl\ VUU ULI 1 UICIOIvJIIiIIIIVJ 

av CMOS.") 

4. Byt ut diskettenheten. 

5. Byt ut moderkortet. 


605-Diskette Drive 
Type Error 


Enhetstyp stammer ej. 


1 . Kor setup-prog ram met. 

2. Koppla frdn alia andra diskettenheter 
(bandstationer). 



3. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 



610-External 
Storage Device 
Failure 


Extern bandstation 
ar inte ansluten. 


Aterinstallera bandstationen eller tryck pa 
Fl och Idt systemet omkonfigureras utan 
den enheten. 


61 1 -Primary 
Floppy Port Address 
Assignment Conflict 


Konfigurationsfel. 


Kor setup-prog ram met och kontrollera 
konfigureringen under Advanced > 
Onboard Devices. 
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Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Medd e la nde 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


660-Display cache 
is detected unreliable 


Den inbyggda 
grafikadapterns 
skdrmcache fungerar 
inte riktigt och kommer 
att avaktiveras. 


Byt moderkortet om bildkvaliteten 
fdrsdmrats sd att det dr besvdrande. 


912- Computer 
Cover Has Been 
Removed Since Last 
System Startup 


Datorns lock eller kdpa 
har dppnats sedan 
systemet startades senast. 


Ingen dtgdrd behdvs. 


917-Front Audio 
Not Connected 


Framre ljudmodulen har 
tagits loss eller sitter inte 
som den ska i moderkortet. 


Sdtt i eller byt ut den framre ljudmodulen. 


918-Front USB 
Not Connected 


Den framre USB-modulen 
har tagits loss eller sitter 
inte som den ska 
i moderkortet. 


Montera pd eller byt ut det framre 
USB-modulen. 


919-Multi-Bay Riser 
not Connected 


Utvidgningskort har 
tagits bort eller har inte 
installerats pd ratt satt 
i systemet. 


Sdtt tillbaka utvidgningskortet. 


921 -Device in PCI 
Express slot failed 
to initialize 


Det rdder ofdrenlighet/ 
finns ett fel med den 
har enheten och systemet 
eller kunde PCI Express 
Link [snabblank] inte 
upprattas till en xl . 


Fdrsdk starta om datorn. Om det uppstdr 
ett fel igen fungerar kanske inte enheten 
i det har systemet. 


1 1 5 1 -Serial Port A 
Address Conflict 
Detected 


Bade externa och interna 
portar dr tilldelade till 
COM1. 


1 . Ta bort alia expansionskort med 
seriella portar. 

2. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Ldsenordsskydd och dterstdllning 
av CMOS.") 

3. Konfigurera om kortresurserna och/ 
eller kdr setup-programmet eller 
Windows hjdlpprogram. 
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Felsokning 



Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddela nde 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


1 1 52-Serial Port B 
Address Conflict 
Detected 


Bade externa och interna 
portar ar tilldelade till 
COM2. 


1 . Ta bort alia expansionskort med 
seriella portar. 

2. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 

3. Konfigurera om kortresurserna och/ 
eller kor setup-programmet eller 
Windows hjalpprogram. 


1 155-Serial Port 
Address Conflict 
Detected 


Bade externa och interna 
portar ar tilldelade 
samma IRQ. 


1 . Ta bort alia expansionskort med 
seriella portar. 

2. Radera CMOS. (Se Bilaga B, 
"Losenordsskydd och dterstallning 
av CMOS.") 

3. Konfigurera om kortresurserna 
och/eller kor setup-programmet 
eller Windows hjalpprogram. 


1 20 1 -System Audio 
Address Conflict 
Detected 


Enhetens IRQ-adress ar 
i konflikt med en annan 

1 , 

enhet. 


Starta setup-programmet och dterstall IRQ 
under Advanced > Onboard Devices. 


1 202-MIDI Port 
Address Conflict 
Detected 


Enhetens IRQ-adress ar 
i konflikt med en annan 
enhet. 


Starta setup-programmet och dterstall IRQ 
under Advanced > Onboard Devices. 


1 203-Game Port 
Address Conflict 
Detected 


Enhetens IRQ-adress ar 
i konflikt med en annan 
enhet. 


Starta setup-programmet och dterstall IRQ 
under Advanced > Onboard Devices. 
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Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddelande Trolig orsak 



Rekommenderad atgard 



1 720-SMART Hard 
Drive Detects 
Imminent Failure 



Harddisken hdller pd 
att krascha. (En del 
hdrddiskar har ett 
hdrddiskprogram som 
rattar till oriktiga 
felmeddelanden.) 



1 . Kontrollera att harddisken ger ratt 
felmeddelande. Starta setup-programmet 
och kor en DPS-test (Drive Protection 
System) under Storage > DPS 
Self-test [-sjalvtest]. 

2. Anvand hdrddiskens programpatch 
om det gar. (Denna finns pd 
www.hp.com/ support.) 

3. Sakerhetskopiera innehdllet och byt 
ut harddisken. 



1 785-Multibay 


(for integrerade 


1 . Kontrollera att MultiBay-enheten 


incorrectly installed 


MultiBay/USDT-system) 


ar insatt ordentligt. 




1 . MultiBay-enheten ar 


2. Kontrollera att MultiBay-utvidgningen 




inte korrekt monterad. 


ar korrekt monterad. 




2. MultiBay-utvidgningen 






ar inte korrekt 






monterad. 





1 794-lnaccessible 
devices attached 
to SATA 1 and/or 
SATA3 



1 796-SATA Cabling 
Error 



En enhet ar ansluten till 
SATA 1 och/ellerSATA3. 
Enheter som ar anslutna 
till dessa kontakter blir 
ej dtkomliga medan 
"SATA Emulation" 
[SATA-emulering] ar 
satt till "Combined IDE 
Controller" [Kombinerad 
IDE-kontroller] med 
setup-programmet. 

En ellerflera SATA-enheter 
ar felaktigt anslutna. 
SATA 0- och SATA 1- 
kontakter mdste 
anvdndas fore SATA 2 
och SATA 3 om optimal 
prestanda ska erhdllas. 



1 . Andra "SATA Emulation" till 
"Separate IDE Controller" [Separat 
IDE-kontroller] i setup-programmet nar 
Windows 2000 eller Windows XP 
anvands. 

2. Om inte Windows 2000 eller 
Windows XP anvands, flyttar du 
de berorda enheterna till SATA 0 
eller SATA 2 (om de finns). 

3. Ta bort de berorda enheterna frdn 
SATA 1 och SATA 3. 

Kontrollera att SATA-kontakter anvands 
i stigande ordning. Anvand SATA 0 till en 
enhet. Anvand SATA 0 och SATA 1 till tvd 
enheter. Anvand SATA 0, SATA1 och 
SATA 2 till tre enheter. 
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Felsokning 



Felmeddelanden under POST 



Sifferkoder och textmeddelanden (Fortsattning) 



Kod/Meddelande Trolig orsak 



Rekommenderad atgtird 



1801 -Microcode 
Patch Error 



Processorn stods inte 
av ROM BIOS. 



1 . Uppgradera BIOS till ratt version. 

2. Byt ut processorn. 



Ogiltigt elektroniskt 
serienummer 



Det elektroniska 
serienumret har 
blivit felaktigt. 



1 . Kor setup-prog ram met. Om setup- 
programmet redan innehdller data 

i faltet eller inte tilldter inmatning av 
serienumret, hamtar du SP5572.EXE 
(SNZERO.EXE) frdn http://www.hp.com 
och kor filen. 

2. Kor setup-prog ram met och forsok att 
mata in serienumret under Sakerhet, 
System-ID och spara sedan andringen. 



N a tve rksse rve rl a g e t 
aktivt och Inget 
tangentbord anslutet 



Tangentbordsfel medan 
natverksserverlaget ar 
aktiverat. 



Paritetskontroll 2 

Systemet startar 
inte utan flakt 



Paritetsfel i RAM. 

Processorflakten ar inte 
installerad eller ansluten 
i VSFF-chassit. 



1 . Ateranslut tangentbordet med datorn av. 

2. Kontrollera om det finns bojda eller 
saknade stift i kontakten. 

3. Kontrollera att inga tangenter 
ar nedtryckta. 

4. Byt ut tangentbordet. 

Kor setup-prog ram met och diagnostik. 

1 . Oppna datorn, tryck pd 
Pd/ av-knappen och se efter 
om processorflakten gar. 
Om processorflakten inte gar, 
kontrollerar du att flaktkabeln ar 
ansluten i moderkortskontakten. 
Kontrollera att kylflansen ar korrekt 
monterad och ansluten. 

2. Om flakten ar ansluten och kylflansen 
monterad pd ratt satt, men flakten inte 
gar andd, mdste kylflansflakten bytas ut. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST 



I detta avsnitt berors ljussignaler fran frontpanelens lampor och 
ljudsignaler, som kan ges fore eller under POST. Dessa ar inte 
nodvandigtvis knutna till en felkod eller ett textmeddelande. 

Om du ser blinkande lampor pa ett PS/2-tangentbord kontrollerar 
du lamporna pa datorns framsida och letar sedan ratt pa signalens 
betydelse i tabellen nedan. 



I foljande tabell listas rekommenderade atgarder i den ordning som 
de ska utforas. 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida 



Aktivitet 


Ljud 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


Pd/av-lampan lyser 
grant. 


Ingen 


Datorn ar pd. 


Ingen 


Pa/av-lampan 
blinkar gront 
varannan sekund. 


Ingen 


Datorn befinner 
sig i laget 
Suspend to 
RAM-lage (endast 
vissa modeller) 
eller normalt 
Suspend-lage. 


Ingen kravs. Tryck pd ndgon tangent 
eller ror pd musen for att aktivera 
datorn. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 



Aktivitet 



Ljud Trolig orsak Rekommenderad atgard 



Pd/av-lampan 
blinkar rott tva 
ganger, en gang 
per sekund, foljt 
av tva sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Processorns 
varmeskydd 
har lost ut: 

En flakt kan vara 
blockerad eller 
ur funktion. 

ELLER 

Processorns 
kylflans och/eller 
flakt ar felaktigt 
monterad. 



1 . Kontrollera att datorns lufthdl inte 
ar blockerade och att processorns 
kylflakt ar igdng. 

2. Oppna datorn, tryck pd Pd/ av- 
knappen och se efter om flakten 
gar. Om processorflakten inte gar, 
kontrollerar du att flaktkabeln ar 
ansluten i moderkortskontakten. 
Kontrollera att kylflakten ar korrekt 
monterad och ansluten. 

3. Om flakten ar ansluten och 
monterad pd raft satt men inte 
gar andd mdste den bytas ut. 

4. Montera om kylflansen och kontrollera 
att flakten ar korrekt ansluten. 

5. Kontakta en auktoriserad 
dterforsaljare eller servicegivare. 



Pd/av-lampan 
blinkar rott tre 
ganger, en gang 
per sekund, foljt 
av tva sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Processorn ar inte 
installerad (detta 
tyder ej pd en 
trasig processor). 



1 . Kontrollera om processorn finns. 

2. Lossa och satt tillbaka processorn. 
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Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 



Aktivitet 



Ljud Trolig orsak Rekommenderad atgard 



Pd/av-lampan 
blinkar rott fyra 
ganger, en gang 
per sekund, foljt 
av tva sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Stromavbrott 
(nataggregatet 
ar overbelastat). 



1 . Oppna datorn och kontrollera att 
nataggregatkabeln (4- eller 6-ledare) 
ar riktigt ansluten till moderkortet. 

2. Kontrollera om ndgon enhet orsakar 
problemet genom att ta bort ALLA 
anslutna enheter (hdrddiskar, 
diskettenheter, optiska enheter 
och expansionskort). Starta datorn. 
Om systemet pdborjar POST, stanger 
du av datorn och byter ut en enhet 

i taget tills den enhet som ger felet 
har hittats. Byt ut den felaktiga 
enheten. Anslut sedan resten 
av enheterna, en i taget, for att 
kontrollera att a I It fungerar. 

3. Byt ut nataggregatet. 

4. Byt ut moderkortet. 



Pd/av-lampan 
blinkar fern ganger, 
en per sekund, foljt 
av tvd sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Minnesfel fore 1 . Ta ut och satt tillbaka DIMM- 

grafik. modulerna. Starta datorn. 

2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, 
for att faststalla vilken som ar trasig. 

3. Byt ut minne frdn andra tillverkare 
mot HP-minne. 

4. Byt ut moderkortet. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 



Aktivitet 



Ljud Trolig orsak Rekommenderad atgard 



Pd/av-lampan 
blinkar rott sex 
ganger, en per 
sekund, foljt av 
tva sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Grafikfel fore 
skarmmodulen. 



For system med ett grafikkort: 

1 . Ta ut och satt tillbaka grafikkortet. 
Starta datorn. 

2. Byt ut grafikkortet. 

3. Byt ut moderkortet. 

For system med inbyggd grafik byter 
du ut moderkortet. 



Pd/av-lampan 
blinkar rott sju 
ganger, en per 
sekund, foljt av 
tvd sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Moderkortet ar 
trasigt (ROM- 
detektionsfel fore 
skarmmodulen). 



Byt ut moderkortet. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- 


■ och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 


Aktivitet 


Ljud Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


Pd/av-lampan 
blinkar rott dtta 
ganger, en per 
sekund, foljt av 
tva sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 


8 Ogiltigt ROM 
baserat pd 
felaktig 

kontrollsumma. 


1 . Uppgradera system-ROM med den 
senaste BlOS-bilden. Mer information 
finns i avsnittet "Boot Block Emergency 
Recovery Mode" i Hantera datorn 
pd cd-skivan Documentation and 
Diagnostics [Doku mentation och 
diagnostik]. 

2. Byt ut moderkortet. 


men lamporna 
fortsatter att blinka 
tills felet ar 
dtgardat. 







Pd/av-lampan 9 
blinkar rott nio 
ganger, en gang 
per sekund, foljt 
av tvd sekunders 
uppehall. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsatter att 
blinka tills felet 
ar dtgardat. 



Systemet startar 1 . Kontrollera att spanningsvaljaren 

men kan inte pd baksidan av nataggregatet 

starta datorn. (pd vissa modeller) ar satt till ratt 

spanning. Korrekt spanning beror 
pd i vilken region du ar. 

2. Byt ut moderkortet. 

3. Byt ut processorn. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 



Aktivitet 


Ljud 


Trolig orsak 


Rekommenderad atgard 


Pd/av-lampan 
blinkar rott tio 
ganger, en gang 
per sekund, foljt 
av tvd sekunders 
uppehdll. 
Ljudsignalerna 
upphor efter den 
femte signalen, 
men lamporna 
fortsdtter att 
blinka tills felet 
dr dtgdrdat. 


10 


Tilldggskortet 
dr defekt. 


1 . Kontrollera alia tilldggskort genom 
att ta bort ett i taget (om det finns 
flera kort). Starta sedan datorn for 
att se om felet har forsvunnit. 

2. Ndr ett felaktigt kort har identifierats, 
tar du bort detta och sdtter i ett nytt 
tilldggskort. 

3. Byt ut moderkortet. 


Systemet startar inte 
och inga lampor 
blinkar. 


Ingen 


Systemet kan inte 
starta. 


Hall Pd/av-knappen intryckt mindre an 
fyra sekunder. Gorsa hdrom harddiskens 
lampa lyser gront: 



1 . Kontrollera att spdnningsvdljaren 
pa baksidan av ndtaggregatet 
dr satt till rdtt spanning. Korrekt 
spanning beror pd i vilken region 
du dr. 



2. Ta bort expansionskorten, ett 
i taget, tills 5 V_aux-lampan 
pd moderkortet borjar lysa. 

3. Byt ut moderkortet. 
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Felmeddelanden under POST 



Diagnostiska ljus- och ljudsignaler pa datorns framsida (Fortsattning) 



Aktivitet 



Ljud Trolig orsak Rekommenderad atgard 



Systemet startar inte 
och inga lampor 
blinkar. 
(fortsattning) 



Ingen Systemet kan inte 
starta. 



ELLER 

Hall Pd/av-knappen intryckt mindre 
an fyra sekunder. Gor sd har om 
hdrddiskens lampa inte lyser gront: 

1 . Kontrollera att datorn ar ansluten 
till ett fungerande eluttag. 

2. Oppna datorn och kontrollera att 
Pd/av-knappen ar ansluten till 
moderkortet som den skall. 

3. Kontrollera att bdda kablarna 
frdn nataggregatetaranslutna 
till moderkortet. 

4. Kontrollera om 5 V_aux-lampan pd 
moderkortet lyser. Om den lyser 
byter du ut Pd/av-knappen. 

5. Om 5 Vaux-lampan pd moderkortet 
inte tands, mdste du byta 
nataggregat. 

6. Byt ut moderkortet. 



A-18 



www.hp.com 



Felsokning 



B 



Losenordsskydd och aterstallning 



Datorn stoder sakerhetsfunktioner med losenord som kan stallas 
in fran menyn i setup-programmet. 

Datorn stoder tva typer av losenord som kan skapas via menyn 
i setup-programmet: setup-losenord och startlosenord. Om du enbart 
staller in ett setup-losenord kan vem som heist fa tillgang till all 
information i datorn men inte anvanda setup-programmet. Om du 
bara staller in ett startlosenord kommer detta att kravas aven for att 
anvanda setup-programmet och for att komma at ovrig information 
i datorn. Om du staller in bada losenorden ger bara setup-losenordet 
tillgang till setup-programmet. 

Nar bada losenorden har stallts in kan du anvanda setup-losenordet i 
stallet for startlosenordet for att logga in pa datorn. Det ar en praktisk 
funktion for natverksadministratoren. 

Om du har glomt ditt losenord finns det tva satt att ta bort datorns 
losenordsskydd sa att du ater kan komma at den information som 
finns i datorn: 

■ Aterstalla losenordsbygeln 

■ Anvanda raderingsknappen for CMOS 



SE UPP! Om du trycker pa CMOS-knappen aterstdlls all CMOS-information 
till fabriksinstdllningarna och alia anpassade instdllningar sasom losenord, 
inventarienummer och specialinstdllningar raderas. Det dr viktigt att du 
sdkerhetskopierar datorns CMOS-instdllningar innan de aterstdlls eftersom 
de kan behdvas senare. Sdkerhetskopieringen gdrdu frdn setup-programmet. 
Information om sdkerhetskopiering av CMOS-instdllningarna finns i 
Konfigureringshandboken pd cd-skivan Dokumentation och diagnostik. 



av CMOS 
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Losenordsskydd och aterstallning av CMOS 



Aterstallning av losenordsbygel 

For att gora setup- eller startlosenorden inaktiva eller for att ta bort 
dem gor du pa foljande satt: 

1 . Avsluta operativsystemet pa ratt satt, stang sedan av datorn och 
all kringutrustning och dra ut natsladden fran vagguttaget. 

2. Ta ut natsladden ur vagguttaget, tryck pa Pa/av-knappen igen 
for att tomma systemet pa eventuell reststrom. 

AVARNING: For att minska risken for personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor maste du ta ut natsladden ur vagguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 



ASE UPP! Nar datorn ar ansluten till vagguttaget ar delar av moderkortet 
alltid spdnningsforande aven om datorn inte ar pa. Om du inte kopplar ur 
natsladden kan systemet skadas. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extra utrustning. Innan du paborjar dessa procedurer ser du till att 
du ar fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemal. 
Mer information finns i handboken Sakerhet och foreskrifter pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 



3. Ta bort datorns lock eller kapa. 

4. Leta ratt pa bygeln med ratt beteckning 



Losenordsbygeln ar gron for att latt kunna identifier as. For att fa hjalp 
med att hitta losenordsbygeln och andra systemkomponenter i din 
dator kan du titta pa komponentritningen over systemet. Du kan hamta 
IPM fran http://www.hp.com/support. 



5. Ta bort bygeln fran stift 1 och 2. Placera bygeln antingen pa stift 
1 eller 2, men inte pa bada, sa att den inte forloras. 

6. Satt tillbaka datorns lock eller kapa. 

7. Anslut extern utrustning. 
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Felsokning 



Losenordsskydd och aterstallning av CMOS 



8. Koppla datorn till vagguttaget och starta den. Lat operativsystemet 
starta. Aktuella losenord raderas och losenordsfunktionerna ar 
avaktiverade. 

9. Om du vill ange nya losenord, upprepas stegen 1-4, byts 
losenordsbygeln pa stift 1 och 2 ut. Sedan upprepas stegen 6-8. 
Ange nya losenord i Setup-programmet. Mer information om 
konfiguration finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 

Radera och aterstalla CMOS 

I datorns konfigurationsminne (CMOS) lagras losenord och 
information om datorns konfiguration. 

Anvanda CMOS-knappen 

1 . Sla av datorn och eventuella externa enheter och ta sedan ut 
natsladden fran stromuttaget. 

2. Koppla bort tangentbordet, bildskarmen och eventuell extern 
utrustning som ar ansluten till datorn. 

VARNING: For att minska risken for personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor mdste du ta ut natsladden ur vagguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 



ASE UPP! Nar datorn ar ansluten till vagguttaget ar delar av moderkortet 
alltid spanningsforande aven om datorn inte ar pd. Om du inte kopplar ur 
natsladden kan systemet skadas. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extra utrustning. Innan du pdborjar dessa procedurer ser du till att 
du ar fri frdn statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
Mer information finns i handboken Sakerhet och foreskrifter pd cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 
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Losenordsskydd och aterstallning av CMOS 



3. Ta bort datorns lock eller kapa. 



A 



SE UPP! Om du trycker pa CMOS-knappen dterstalls all CMOS-information 
till fabriksinstallningarna och alia anpassade installningar sdsom losenord, 
inventarienummer och specialinstallningar raderas. Det ar viktigt att du 
sakerhetskopierar datorns CMOS-installningar innan de dterstalls eftersom 
de kan behovas senare. Sakerhetskopieringen gor du enkelt frdn setup- 
programmet. Information om sakerhetskopiering av CMOS-instdllningarna 
finns i Konfigureringshandboken pd cd-skivan Dokumentation och diagnostik. 

4. Leta ratt pa CMOS-knappen och hall den intryckt under 
5 sekunder. 



(5^. Kontrollera att du har dragit ut natsladden fran vagguttaget. 

CMOS-knappen kommer inte att radera CMOS om natsladden 
ar inkopplad. 




CMOS-knapp 



For att fa hjalp med att hitta CMOS-knappen och andra 
systemkomponenter i din dator kan du titta pa komponentritningen 
over systemet. 
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Losenordsskydd och aterstallning av CMOS 



5. Satt tillbaka datorns lock eller kapa. 

6. Anslut kringutrustningen. 

7. Koppla datorn till vagguttaget och starta den. 



Efter radering av CMOS och omstart av datorn, far du felmeddelanden 
under POST, dar du underrattas om att konfigurationen har andrats. 
Du maste stalla in losenord och alia speciella systeminstallningar som 
datum och klockslag pa nytt med setup-programmet. 



Mer information om att stalla in losenord finns i handboken Hantera 
datorn pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik. Mer information 
om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik 

Anvanda setup-programmet for att aterstalla CMOS 

For att aterstalla CMOS startar du setup-programmet. 

Nar setup-meddelandet visas pa skarmen i nedre hogra hornet trycker 
du pa FlO-tangenten. Om du vill kan du trycka pa Enter [Retur] for 

att komma forbi valkomstskarmen. 



Om du inte trycker pa Fl 0 nar meddelandet visas maste du stanga 
av datorn och sedan starta den igen for att fa tillgang till funktionen. 



Fem rubriker visas i menyn till setup-programmet: File, Storage, 
Security, Power, och Advanced [Arkiv, Lagring, Sakerhet, Energi 
och Avancerat]. 

Om du vill aterstalla CMOS till fabriksinstallningarna, staller du forst 
in tid och datum och darefter anvander du pil- eller tabbtangenten 
och valjer File [Arkiv] > Set Defaults and Exit [Stall in standard- 
varden och Avsluta]. Installningarna av startordning och annan "mjuk" 
konfigurering aterstalls da. Daremot kommer inte maskinvara sokas 
pa nytt. 

Mer information om att stalla in losenord finns i handboken Hantera 
datorn pa cd-skivan Dokumentation och diagnostik. Mer information 
om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan 
Dokumentation och diagnostik. 
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DPS (Drive Protection System) 



DPS (Drive Protection System) ar ett diagnostiskt verktyg som 
ar inbyggt i harddisken i vissa datorer. DPS har utformats for att 
diagnostisera problem som kan leda till onodiga byten av harddiskar. 

Nar systemen satts samman testas varje harddisk med DPS och en 
permanent post med nyckelinformation skrivs till harddisken. Varje 
gang DPS kors skrivs testresultatet till harddisken. En Auktoriserad 
Compaq-aterforsaljare kan anvanda informationen for att diagnostisera 
forhallandena som orsakade att DPS-programmet kordes. 

Korningen av DPS paverkar inte program eller data som finns lagrade 
pa harddisken. Testet finns lagrat i en krets pa harddisken och kan koras 
aven om datorn inte kan starta operativsystemet. Tiden som kravs for 
testet beror pa harddiskens tillverkare och storlek. Vanligtvis tar testet 
ungefar tva minuter per gigabyte. 

Anvand DPS om du misstanker att det ar nagot problem med harddisken. 
Om ett SMART-meddelande (SMART Hard Drive Detect Imminent 
Failure) visas finns det ingen anledning att kora DPS. Sakerhetskopiera 
i stallet informationen pa harddisken och kontakta en auktoriserad 
servicegivare for att byta ut den. 
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DPS (Drive Protection System) 



Komma at DPS via Setup-programmet 

Nar datorn inte startar som den ska anvander du setup-programmet 
for att komma at DPS-programmet. Sa har kommer du at DPS: 

1 . Starta eller starta om datorn. 

2. Nar meddelandet F10 Setup visas i skarmens nedre hogra horn 
trycker du pa FlO-tangenten. 




Om du inte trycker pa F10 nar meddelandet visas maste du stanga 
av datorn och sedan starta den igen for att fa tillgang till funktionen. 



Fem rubriker visas i menyn till setup-programmet: File, Storage, 
Security, Power och Advanced [Arkiv, Lagring, Sakerhet, Energi 
och Avancerat]. 

3. Valj Storage > DPS Self-Test. 

Pa skarmen visas en lista over de installerade harddiskar som 
har DPS -funktionen. 




Om det inte finns nagra DPS -harddiskar installerade visas inte 
alternativet DPS Self-Test pa skarmen. 



4. Valj harddisken som ska testas och folj instruktionerna pa 
skarmen for att slutfora testet. 

Nar testet ar klart visas nagot av foljande tre meddelanden: 

■ Test Succeeded [Testet lyckades]. Completion Code 0 
[Avslutnings kod 0]. 

■ Test Aborted [Testet avbrots]. Completion Code 1 or 2 
[Kod 1 eller 2]. 

■ Test Failed [Testet misslyckades]. Byte av enhet rekommenderas. 
Completion Code 3 through 14 [Kod 3 till och med 14]. 

Om testet misslyckades skriver du upp koden sa att du kan uppge den 
nar du kontaktar en servicegivare for att fa hjalp. 



C-2 



www.hp.com 



Felsokning 



Index 



A 

allmanna fel 2-6 
aterstalla 

CMOS B-l 

losenordsbygel B-l 

B 

batten, byta ut 2-6 
bildskarm 

ingen bild 2-19 

kontrollera anslutningar 2-5 

suddig bild 2-21,2-22 

svaga tecken 2-21 
bildskarmsproblem 2-19 
blinkande lampor (lysdioder) A-12 

c 

CMOS 

knapp B-l, B-3 
radera och aterstalla B-3 
sakerhetskopiera B-l 

D 

diagnostiskt hjalpprogram 1-1 

diskettproblem 2-12 

DPS (Drive Protection System) C-l 

F 

fel 

allmanna 2-6 
bildskarm 2-19 
CD ROM och DVD 2-39 
diskett 2-12 



Enhetsnyckel 2^1 

framsidan 2-41 

harddisk 2-15 

installera maskinvara 2-30 

Internet- atkomst 2-42 

ljud 2-24 

mindre 2-4- 

minne 2-37 

MultiBay 2-18, A-10 

mus 2-29 

natverk 2-33 

optiska enheter 2-39 

processor 2-38 

programvara 2-45 

skrivare 2-26 

stromkalla 2-10 

tangentbord 2-28 
fel pa framsidan 2-41 
felkoder A-l 
Full Boot A-l 

H 

harddiskproblem 2-15 
hjalptips 2-4 

I 

ingen bild 2-19 
Insight Diagnostics 1-1 

K 

kapa, ta bort 2-7 
Kundsupport 2-2, 2-46 



Felsokning 



www.hp.com 



Index- 7 
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